HENSOTHERM® HENfEL

2K-Stahlbrandschutzbeschichtungen

Ausbesserung von kleinflachigen Beschadigungen im trockenen
Innenbereich definiert als Z2 nach ETAG 018-2 bzw. EAD 350402-00-1106

Fir zulassungskonforme Ausbesserungsarbeiten diirfen nur Materialien aus dem bereits applizierten
HENSOTHERM® Brandschutzsystem eingesetzt werden.

Hinweis: Der maximale Uberarbeitungszeitraum mit sich selbst oder mit dem Uberzugslack
HENSOTOP 2K PU betragt 7 Tage. Bei Uberschreitung des Uberarbeitungszeitraums,
ist zwingend ein Anschleifen erforderlich! (Kérnung ca. P 80)

D) Vorgehen bei kleinflachigen (< DIN A5) Beschadigungen der Deckbeschichtung:
1. Staub und andere Verschmutzungen maschinell oder von Hand entfernen
(absaugen, abblasen, abblrsten, usw.)

2. Beschichtung der Flachen mit Uberzugslack HENSOTOP 2K PU im gew(inschten Farbton und
mit der notwendigen Trockenschichtdicke (siehe Technische Merkblatter)

E) Vorgehen bei kleinflachigen (< DIN A5) Beschadigungen bis in den Dammschichtbildner
(ohne Grundbeschichtung):
1. Bereich der Beschadigung maschinell mit Schleifpapier (80er Korn) bis zur Stahloberflache abschleifen

2. Evil. Korrosion ebenfalls abschleifen. Handentrostung der korrodierten Flachen
z.B. mittels Drahtbirste oder maschinell, Mindestanforderung PSt 2 / St 2

Schleifstaub und lose Partikel entfernen (s.o.)

Fehlstellen mit HENSOTHERM® 920 KS auffiillen

Nach vollstandiger Trocknung kann aus optischen Griinden die Oberflache glatt geschliffen werden
Schleifstaub und lose Partikel entfernen (s.o.)

Fehlstellen bei Bedarf mit HENSOTOP 2K PU Uberzugslack im gewiinschten Farbton
und mit der notwendigen Trockenschichtdicke (siehe Technische Merkblatter) Gberstreichen
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F) Vorgehen bei kleinflichigen Beschadigungen (< DIN A5) bis in die Grundierung:

1. Bereich der Beschadigung bis zur Stahloberflache maschinell mit Schleifpapier (80er Korn) abschleifen

2. Evil. Korrosion ebenfalls abschleifen. Handentrostung der korrodierten Flachen
z.B. mittels Drahtblrste oder maschinell, Mindestanforderung PSt 2 / St 2

Schleifstaub und lose Partikel entfernen (s.o.)
Verzinkte Profile: Beschichtung mit HENSOGRUND 2K (Ib) It. Technischen Merkblattern
Blanker Stahl: Beschichten mit HENSOGRUND 2K EP (siehe Technisches Merkblatt)

Nach vollstandiger Trocknung der Grundierung weiteres Vorgehen wie vorstehend
unter Abschnitt E) Punkt. 4. bis 6.

Bei groRflachigen Beschadigungen und fiir weitere technische Beratung setzen Sie sich gerne
mit unserer Technischen Abteilung unter der Telefonnummer 040 / 72 10 62-44 in Verbindung.

Die vorstehenden Informationen entsprechen dem letzten Stand unserer technischen Priifungen und Erfahrungen bei der Verwendung dieses Produktes. Der Kaufer/Anwender ist dadurch nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Materialien in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen. Aus der Verwendung dieses Produktes zu
anderen Zwecken oder in anderer als der hier beschriebenen Weise ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, kdnnen aus dadurch entstandenen Schéaden keine rechtlichen Anspriiche gegen uns erhoben werden. Da
wir keinen Einfluss auf die Objektbedingungen und die unterschiedlichen Faktoren haben, die die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen konnen, kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, weder aus diesen Informationen, noch aus einer miindlichen Beratung durch einen unserer Mitarbeiter begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (www.rudolf-hensel.de/agb). Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, anzufordem bei der Rudolf Hensel
GmbH oder herunter zu laden unter www.rudolf-hensel.de. © Rudolf Hensel GmbH 11/23
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