HENSOTHERM®

Ubereinstimmungserklirung

Ausfiihrendes Unternehmen/
Anschrift:

Bauvorhaben:

Die Arbeiten wurden ausgefiihrt im Zeitraum:

Brandschutz-Beschichtung

HENSOTHERM® 410 KS HENSOTHERM® 920 KS

ETA 20/1229 | aBG Z-19.51-2279 O ETA 21/0475 | aBG Z-19.51-2629 O
HENSOTHERM® 421 KS HENSOTHERM® 310 KS rapid

ETA 20/1228 | aBG Z-19.51-2313 [ ETA 20/1259 | aBG Z-19.51-2562 [

HENSOTHERM® 421 KS / Stahlzugglieder
aBG Z-19.51-2349 O

Feuerwiderstand: R30 O R60 O R0 O R120 O

Hiermit bestatigen wir, dass die oben beschriebene Brandschutz-Beschichtungsmal3inahme
gemaB der entsprechenden Européisch Technischen Bewertung (ETA) nach EN 13501-2
bzw. gemaf der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) vom DIBt fachgerecht unter
Bertcksichtigung der Bestimmungen ausgefihrt wurde.

Um die auBBeren Bedingungen wahrend der Applikation zu dokumentieren, wurde durch uns
ein Protokoll entsprechend der DIN EN ISO 12944-7 und -8 gefuhrt.

Die Brandschutz-Beschichtung wird mit Kennzeichnungsschildern ausgewiesen.
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