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Datum:

Beschichtungsfläche Bauvorhaben /
Projektname: 

PLZ / Ort:

ca.: m2 Straße:

Geforderte Feuerwiderstandsklasse  F/R 30  F/R 60  F/R 90  F/R 120 

Anwendungsbereich  Innenbereich trocken  Innenbereich mit erhöhter Luftfeuchtigkeit

  Außenbereich unbewittert 	  Sonderanwendung

Sichtbefund Altanstrich:  Ja 	 	  Nein
	 Art des Altanstrichs �Dispersion  Latexfarbe  Lack 

	 Fehlstellen  Löcher  Risse  Grate

  Beulen  Kiesnester 	 

	 Verschmutzungen  Mörtelspritzer  Ausblühungen 	  Zementschleier



Betonbauteile  Rippendecke Lage der Bewehrungsstäbe in die Skizze eintragen:

Rippen:
Rippenhöhe   in mm 
Rippenbreite   in mm 

 Schalungshölzer vorhanden  ja 	  nein 
Betonüberdeckung seitlich  in mm 
Betonüberdeckung unten  in mm 

Deckenspiegel
Dicke des Deckenspiegels in mm 
Betonüberdeckung der Bewehrungsstäbe in mm 
Abstand der Bewehrungsstäbe zueinander in mm

HENSOTHERM®

Anfrage / Checkliste für Betonbrandschutz

Lauenburger Landstraße 11 Tel. +49 40 72 10 62-10 E-Mail: kontakt@rudolf-hensel.de 

21039 Börnsen | Germany                                           Internet: www.rudolf-hensel.de

 Träger Dicke in mm
 Stützen Betonüberdeckung in mm

Länge in mm
Breite in mm
Höhe in mm

 Flachdecke Dicke in mm

	  Wand Betonüberdeckung in mm
Abstände der Bewehrungsstäbe in mm

Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste per E-Mail an: info@rudolf-hensel.de
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