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Die QR-Codes führen zu den Webseiten unserer nach DIN zugelassenen HENSOTHERM® 

und HENSOMASTIK® Produktsystemen für Brandschutzabschottungen mit allgemeiner 

Bauartgenehmigung (aBG) für Montage in Deutschland nebst Dokumentation.

EINZELDURCHFÜHRUNGEN

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 | Einzeldurchführung 

mit Gewebe | aBG Z-19.53-2591, Z-19.53-2600

HENSOTHERM® 7 KS viskos-D [LAR]

Einzeldurchführung nach LAR | AbZ Z-19.11-2408

KOMBI- UND MEHRFACHABSCHOTTUNGEN

HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm 

Kombiweichschott | aBG Z-19.53-2449

HENSOMASTIK® EI 90 brennbare Rohre

Kombiweichschott mit Rohren | aBG Z-19.53-2448

HENSOMASTIK® Kombi-Schottsystem S 90

Kombiweichschott | aBG Z-19.53-2398

HENSOTHERM® Hartschott F 2000

Kombihartschott | aBG Z-19.53-2368/-2379

Brandschutzsysteme für Abschottungen     
in Deutschland mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) nach DIN 

BRANDSCHUTZSYSTEME

UNSER PRODUCT SELECTOR

Wir haben die Bauartgenehmigungen (aBG) und Euro-

pean Technical Assessments (ETA) für unsere Brand-

schutzsysteme für Abschottungen für Sie digitalisiert! 

Ihre Vorteile im Überblick:

  In nur 5 Schritten zum passenden Produktsystem

  Zugriff auf alle relevanten Produktinformationen 

und Dokumente

  Bestimmungen für Planung, Bemessung und 

Ausführung auf einen Blick

  Volltextsuche und Quickfi lter für geprüfte Leitungen

  Unterstützung bei der Planung des Materialbedarfs

  Verschiedene Druckfunktionen

  Schnell und intuitiv zu bedienen

  Läuft auf allen gängigen Webbrowsern

  Optimiert für Nutzung am PC und auf dem Tablet

 Kostenlos

Jetzt unverbindlich ausprobieren unter 

rudolf-hensel.de/product-selector



Die QR-Codes führen zu den Webseiten unserer nach EN zugelassenen HENSOTHERM® 

und HENSOMASTIK® Produktsysteme für Brandschutzabschottungen mit ETA

für Montage in Europa und VKF-Anerkennung für die Schweiz nebst Dokumentation.

EINZELDURCHFÜHRUNGEN

HENSOTHERM® RM 30 / RM 50 / RM 100 

Einzeldurchführung mit Manschette | ETA 20/1308

HENSOTHERM® System für Einzelleitung 

Einzeldurchführung mit Gewebe | ETA 20/1306

HENSOTHERM® 7 KS viskos 

Einzeldurchführung mit Spachtel | ETA 20/1306

HENSOTHERM® Service Transit 

Intumeszierende Brandschutzhülse | ETA 22/0542

KOMBI- UND MEHRFACHABSCHOTTUNGEN

HENSOMASTIK® Kombischott EI 60 

Kombiweichschott | ETA 20/1310

HENSOMASTIK® Kombischott EI 90 / EI 120 

Kombiweichschott | ETA 20/1309

HENSOTHERM® M 2000 Mörtelschott 

Kombihartschott | ETA 20/1325

HENSOTHERM® System für Schachtwand 

Schachtwandsysteme | ETA 20/1307

HENSOMASTIK® 5 KS Vorschott 

Kabelweichschott | ETA 20/1311

HENSOMASTIK® Weichschott  mit Brandschutzklappen 
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Brandschutzsysteme für Abschottungen     
in Europa mit European Technical Assessment (ETA) nach EN 

BRANDSCHUTZSYSTEME
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