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1. Ausfertigung

Ersatz fur KB 3.2/12-275-4 vom 22. Oktober 2014.

Gegenstand: Klassifizierung des Feuerwiderstands nach DIN EN 13501-2: 2010-02* des
Fugenabdichtungssystems HENSOTHERM Spachtel - universal - einseitiger
Brandbeanspruchung gemafy DIN EN 1366-4: 2010-08* in Verbindung mit
DIN EN 1363-1: 1999-10*
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Lauenburger Landstraf’e 11
21039 Boérnsen

Giiltigkeit: unbegrenzt

Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Juknat

Dipl.-Ing. (FH) E. Dorn

Dieses Dokument besteht aus 7 Seiten und 1 Anlage.
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1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung zum Feuerwiderstand, von HENSEL
Fugenabdichtungssystemen fur Bauteilfugen HENSOTHERM Spachtel - universal - in
Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach DIN EN 13501-2: 2010-02 zugeordnet wird.

2 Details zum klassifizierten Produkt

21 Allgemeines

Das System HENSOTHERM Spachtel -universal- fur Bauteilfugen ist definiert als
Abdichtungssystem fur Bauteilfugen mit warmedadmmender und raumabschlieRender Funktion.
Ihre Funktion besteht darin, dem Feuer entsprechend dem charakteristischen Brandverhalten
nach Abschnitt 5.2.2 - 5.2.3 der DIN EN 13501-2: 2010-02 zu widerstehen.

2.2 Beschreibung des Abdichtungssystems

In die vorbereiteten Fugen der Tragkonstruktion werden als Montagehilfe PE-Schnlre oder PE-
Halbschalen in der entsprechenden Tiefe eingebracht. Der verbleibende Fugenraum wird zur
Brandraum zugewandten Seite mit HENSOTHERM Spachtel - universal - oberflachenbiindig
verfullt und glattgezogen. Die Schichtdickenangabe in Tabelle 1 bezieht sich auf die Messung
vom Scheitelpunkt der PE-Montageschniire bzw. der PE-Halbschalen zur Porenbetonoberfla-
che. Dabei ist zu beachten, dass die Zwickelbereiche ebenfalls mit der Spachtelmasse
ausgefullt waren. Die jeweiligen Dicken des Spachtels kénnen den Zeichnungen entnommen
werden. Die in die Fuge eingebrachte Menge der Spachtelmasse ist in den Anmerkungen zu

Tabelle 1 angegeben.

Weitere konstruktive Einzelheiten sowie die verwendeten Materialen und deren Baustoffkenn-
werte kdénnen dem Prifbericht PB 3.2/12-275-1 vom 24.01.2014 der MFPA Leipzig GmbH

enthommen werden.
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Tabelle 1: Ubersicht der Parameter der gepriiften Fugenabdichtungen

Fuge Nr. 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6
Fuaenausrichtun horizontal in vertikal in
g g horizontaler Prifkonstruktion vertikaler Prufkonstruktion
£ Material HENSOTHERM Spachtel HENSOTHERM Spachtel
% Herstellerbezeichnung - universal - - universal -
u"’>,' Schichtdicke, trocken 5 10 15 5 10 15
2 (mm)
=
2 2
£ | Spachtelmenge Nass® | 1 45 114 3,12 0,12 114 3,12
= (Ilm)
O
g | SpechtelmengeNass® | 45 | 162 | 443 | o018 | 162 | 443
m (kglm) 1 ’ ) 1 1 1
Fugenausbildung geman 4 4
DIN EN 1366-4 Bild 3; (Nr.)
nominelle Fugenbreite
(mm) 12 40 75 12 40 75
$ Frifscrpardioke 125 125 125 100 100 100
£ (mm)
g Bewegungsaufnahme-
2 vermégen 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
oy (%)
s Dehnung xe
(mm) 1,5 5 9,4 1,5 5 9,4
Scherung xs . .
(mm) ) ) ) )
Gesamtauslenkung A 1,5 5 9,4 1,5 5 9,4
o PE PE PE PE
c
-} Material oiE | Hab- | Hab- | (FE | Hab- | Halb-
2 schale schale schale schale
[
b= @ | Wandungsdicke
= (mm) 15/5 40/9% 82/9% 15/5 40/9% 82/9%
Fuge Nr. gemaR Priifplanung 13 14 15 21 22 23
Priifdatum 13.08.201313.08.2013 | 13.08.2013 | 22.08.2013 | 22.08.2013 | 22.08.2013

1) gemessen vom Scheitelpunkt der PE-Montageschniire bzw. der PE-Halbschalen zur Bauteiloberflache.
2 Eingebrachte Spachtelmenge (nass) fiir beide Fugenseiten insgesamt.

8 Die PE Schniire werden in Langsrichtung aufgeschnitten und in Form von Halbschalen Ufelai
Fuge als Hinterlegung fir das Beschichtungsmaterial in die Fuge geklemmt.

3 Berichte und Ergebnisse zur Unterstiitzung dieser{KI

3.1 Priifberichte
Ref ;
eferenznummer
Name der Priifstelle Name des des Priifverfahren

Adiiraggebers Priifberichtes

DIN EN 1366-4: 2010-08
in Verbindung mit
DIN EN 1363-1: 1999-10

PB 3.2/12-275-1

MFPA Leipzig GmbH Rudolf Hensel GmbH vom 24.01.2014

Anmerkung: In dem o.a. Prufbericht werden mehrere unterschiedliche Fugensysteme behandelt. Dieser
Klassifizierungsbericht bezieht sich jedoch ausschlieflich auf das Fugensystem 6 HENSOTHERM Spachtel -
universal - aus dem vorgennannten Priifbericht.



MFPA Leipzig GmbH Nr. KB 3.2/12-275-4A

Baulicher Brandschutz vom 26. Februar 2016 Seite 4 von 7

311 Priifergebnisse

Tabelle 2: Zeitdauer bis zum Verlust der geforderten Leistungskriterien sowie Temperaturmess-
werte auf der Oberfliche der Fugen zu ausgewahliten Priifzeitpunkten

.. : o Messwerte Maximale
Probekérper Leistungskriterien Temperatur [K]
Warmedammung (1) . —— .
Fuge | Fugenausrich- | Fugen- At> 180 K Raum Priifzeit (Miin)
. abschluss
Nr. tung breite (E)
Priifzeit (Min) | Messstelle 30 60 90 120
1 | horizontalin | 12 ~H -4 =H 38 65 78 91
horizontaler 1 " 1
2| prufkonstruk- |4 - 4 & il 150
3 tion 75 110 15.7 -1 66 127 | 153 | 198
4 vertikal in 12 96 12.2 -1 40 93 167 -
vertikaler 1 1 1
5 | Prifkonstruk- 40 &l e fas -
6 tion 75 99 23.5 =1 25 68 123 s

1) Kein Versagen bis zum Ende der Prifzeit
3.2 Ergebnisberichte

Auf die Erstellung eines Ergebnisberichtes zum erweiterten Anwendungsbereichs nach
DIN EN 15882-4: 2012-07 wurde verzichtet. Im nachfolgenden Abschnitt 3.2.1 werden die
Ergebnisse zum erweiterten Anwendungsbereich nach DIN EN 15882-4: 2012-07 fur
Bauteilfugen hinreichend dargelegt.

3.21 Ergebnisse zum erweiterten Anwendungsbereich nach DIN EN 15882-4:
2012-07

Nachfolgend werden die zuldssigen Anderungen am Fugensystem im Hinblick auf den

erweiterten Anwendungsbereich nach DIN EN 15882-4: 2012-07 angegeben.

1. Fugenmaterial
Die Anderung des Fugenmaterials ist nicht zulassig (gem. DIN EN 15882-4, Abs. 4.2.2).

Die Hinterlegung aus PE-Schniiren bzw. PE-Halbschalen kann durch Glaswolle, Steinwolle
oder keramische Wolle ersetzt werden (gem. DIN EN 15882-4, Anlage A2.1). Dabei ist zu
beachten, dass sowohl die entsprechende Schichtdicke als auch die angegebene
Spachtelmenge in kg/m eingehalten werden.

Sofern die Hinterlegung der Fuge durch einen nach EN 13501-1 A1- oderﬁg-_hklassifizierten
Baustoff ersetzt wird, ist eine Erhdhung des der Tiefe des Hinterlegu
(gem. DIN EN 15882-4, Anlage A2.1).

’/ . .. .
N zuléssig
i\
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2. RaumabschlieRende Bauteile — Beton oder Mauerwerk

Eine Erhéhung der Wand- bzw. Deckendicke und/oder Materialdichte ist zul&ssig (gem.
DIN EN 15882-4, Abs. 4.2.3).

3. Tiefe der Abdichtung

VergréRerung der Tiefe der Abdichtung ist zulédssig (gem. DIN EN 15882-4, Abs. 4.2.5).

4. Fugenbreite

Interpolation innerhalb des gepruften Bereichs zwischen maximaler und minimaler Fugenbreite
ist zulassig fur den Fall, dass die gesamte Fugentiefe inkl. des Hinterflllmaterials gleich oder
groRer ausfallt (gem. DIN EN 15882-4, Anlage A.1).

5. Dichte
Veranderung der Dichte des Materials ist nicht zuléssig (gem. DIN EN 15882-4, Anlage A.1).

6. Querschnittsformat

Das Querschnittsformat der Fugenabdichtung darf verandert werden. Dabei ist zu beachten,
dass die Haftfliche des Fugenmaterials gleich bleibt oder gréRer wird (gem. DIN EN 15882-4,
Anlage A.1).

7. Lage der Abdichtung innerhalb der Fuge

Der Abstand der Abdichtung zur Bauteiloberflaiche darf vergréRBert werden. Dabei darf die
Gesamtdicke der Fugenabdichtung nicht reduziert werden (gem. DIN EN 15882-4, Anlage A.1).

4 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

4.1 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach DIN EN 13501-2: 2010-02, Abschnitt 7, durchgefuhrt.

4.2 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

Die Klassifizierung des Fugenabdichtungssystems ,HENSOTHERM Spachtel - universal-*
gemafR DIN EN 13501-2: 2010-02, Abs. 7.5.9 ist in Tabelle 3 angegeben.

Die Klassifizierung gilt fiir Fugenabdichtungen fur Bauteile aus Beton, Hohlblocksteinen, und

Mauerwerk mit einer Rohdichte > 450 kg/m® und mit einer Dicke grofer oder gleich der in

s semam— ey |

Tabelle 3 angegebenen. 3 Mﬁ% }
11}

Lelpzig GmbH

Die Klassifizierung gilt fir eine einseitige Brandbeanspruchung. L_,,,._wﬁ% T

SAC 02 ""|
NB_ 0800
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Tabelle 3: Klassifizierung des Fugenabdichtungssystems HENSOTHERM Spachtel - universal -
und direkter Anwendungsbereich

direkter Anwendungsbereich

Orientierung der Klassifizierung gemaR gem. DIN 1366-4: 2010-08
Fuge DIN EN 13501-2: 2010-02, Abs. 7.5.9 Lage F P
: 1) ge Fugen- | Bauteildicke
Ausrichtung abdichtung? (mm)

horizontalin | E1120 —H—M 12,5 — F = W 12 bis 40
horizontaler EI90-H-M12,56 -F -W 12 bis 75 A D 43 >125
Prifkonstruktion | £ 120 — H -M 12,5 - F — W 12 bis 75

vertikal in EI90 -V — M 12,5 — F - W 12 bis 75

vertikaler .
Priifkonstruktion E90-V-M12,5-F -W 12 bis 75

B 4% =100

") Definition der Ausrichtungsbezeichung nach DIN EN 1366-4, Tabelle 1.
A: Fugenabdichtung in einer horizontalen Konstruktion.
D: Horizontale Wandfuge, die an eine Decke, Unterdecke oder ein Dach anschlief3t.
B: Vertikale Fugenabdichtung in einer vertikalen Konstruktion.
2) Definition der Lagebezeichnung nach DIN EN 1366-4, Bild 3 bzw. Abbildung A1.1 in diesem Dokument.
3 Anmerkung: Nach Abschnitt 3.2.1 erweiterter Anwendungsbereich darf der Abstand zur Bauteiloberflache
vergroBert werden, wenn die Gesamtdicke der Fuge nicht reduziert wird.

4.3 Rechenwerte zur Ermittlung der erforderlichen Menge der Fugenmasse

In Tabelle 4 werden die Werte zur Bestimmung der erforderlichen Nass-Menge der
Fugenmasse in Abhangigkeit der Fugenbreite fur eine Seite der Fuge angegeben. Die benétigte
Gesamtmenge fir beide Fugenseiten ergibt sich aus der Verdopplung der angegebenen Werte.

Ferner werden in Tabelle 4 die erforderliche Haftflache der Fugenflanken am angrenzenden
Bauteil sowie die Mindesttiefe der Fugenmasse zur Fugenhinterlegung in Abhangigkeit der
Fugenbreite angegeben. In Abbildung A1.2 sind die Parameter der Fuge definiert.

Tabelle 4: Parameter zur Bestimmung der erforderlichen Nass-Menge der Fugenmasse in
Abhéngigkeit der Fugenbreite (fiir eine Seite der Fuge)

erforderliche Nass-Menge der Mind::rttiefe Mind::rttiefe
Fugenbreite Fugenmasse je Meter Fugenldnge” Fugenmasse? | Haftfliche?
(kg) | (kg/mm) ") (/mm) (mm) (mm)
12 mm 0,09 0,007 0,06 0,005 5 13
40 mm 0,81 0,020 0,57 0,014 10 30
75 mm 2,21 0,030 1,56 0,021 15 56
D Zwischenwerte der erforderlichen Menge der Fugenmasse fur andere Fugenp@iganig_;u_if_e_nglinear
2) ;\ﬁggzléir\fv\gs;d:gr.fen linear interpoliert werden. mg gﬁ ﬁﬁ
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5 Einschrankungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des
Produktes dar. Er ersetzt keinen, gegebenenfalls erforderlichen, bauaufsichtlichen Nachweis
nach deutschem Baurecht (Landesbauordnung).

Dieser Klassifizierungsbericht ist unbegrenzt glltig. Es liegt in der Verantwortung der
Zertifizierungsstelle zu prifen, ob die relevanten Prif- und Klassifizierungsnormen giltig sind
bzw. dass keine wesentlichen Verdnderungen vorgenommen wurden, die mdglicherweise

Einfluss auf das Sicherheitsniveau haben.

Die Ergebnisse der Priufungen beziehen sich ausschlieBlich auf die beschriebenen
Prufgegenstande und nicht auf die Grundgesamtheit.

Leipzig, den 26. Februar

Lelpzlg GrbH

Dipl.-Ing. S. Hauswaldt\\ i‘?f:.‘r. Ao M. Juknat Dipl.-Ing. (FH) E. Dorn\\)
1
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Abbildung A1.1: Definition der Lagebezeichnung nach DIN EN 1366-4: 2010-08, Bild 3

1 2 3
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Legende

Fugenabdichtung

Probekdrper flllt die Fuge aus

Probekdérper im unteren Teil der Fuge

Probekdrper im oberen Teil der Fuge

Probekdrper bildet einen oder mehrere luftgefiilite/n Hohlraum/Hohlrdume
Probekérper in Fugenmitte &il

AP WN =

Abbildung A1.2: Definition der Tiefe und Haftflaiche der Fugenausbildung

b: Fugenbreite

r Radius der Fugenhinterlegung
r z: Schichtdicke gemaf Tabelle 1

r + z: Mindesttiefe der Haftflache nach Tabelle 4
71~




