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Ausschreibungsformular für HENSOTHERM Kombi-Hartschott F 2000 
Brandschutz-Trockenmörtel für Kabel- und Rohrabschottungen in Wänden und Decken nach 
DIN 4102-9 der Feuerwiderstandsklasse S 90  
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Vorarbeiten 
Schottlaibung und Kabel/Rohre entstauben und 
reinigen.  
 
Brandschutzmaßnahme                                            

Abschottung aus HENSOTHERMBrandschutzmörtel 
F 2000  
 
Verwendetes System:  
HENSOTHERM® Kombi-Hartschott F 2000 
Zulassungsnummer:    Z-19.15-182 
 
Durchführung von Elektrokabeln, Elektroleitungen und 
Lichtwellenleitern durch Wände und Decken. 
Durchführung von nichtbrennbaren Rohren mit 
Streckenisolierung aus Mineralfaser (zusätzl. Isolierung 
durch Bleche oder zusätzl. Beschichtung nicht 
erforderlich!) oder brennbaren Rohren in Verbindung 
mit Rohrmanschetten durch Wände. 
 
Wandabschottungen 
Mauerwerk, Beton bzw. Porenbeton 
 
Schottmaß:  
B max. 100 cm x H max. 250 cm x T mind. 26 cm 
 
Wanddicke: ..........cm (mind. 17,5 cm) 
 
Schottungsbelegung: .......... % der Öffnungsfläche 
(max. 60%) 
 
Schottgröße bis 0,02 m² 
Schottgröße bis 0,05 m² 
Schottgröße bis 0,10 m² 
Schottgröße bis 0,20 m² 
Schottgröße bis 0,30 m² 
Schottgröße bis 0,40 m² 
Schottgröße bis 0,50 m² 
Schottgröße bis 0,60 m² 
Schottgröße bis 0,70 m² 
Schottgröße bis 0,80 m² 
Schottgröße bis 0,90 m² 
Schottgröße bis 1,00 m² 
Schottgröße ....................... m² 
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   Dieses Formular finden Sie auch als Download unter www.rudolf-hensel.de 
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Ausschreibungsformular für HENSOTHERM Kombi-Hartschott F 2000 
Brandschutz-Trockenmörtel für Kabel- und Rohrabschottungen in Wänden und Decken nach 
DIN 4102-9 der Feuerwiderstandsklasse S 90 
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Übertrag Seite 1 
 
Rohrmanschetten 
Rohrmanschetten R 90 bei Belegung mit brennbaren 
Rohren 
 
System FRIATEC, Typ VS, Zulassungsnr. Z-17.17-
1274 
 
Je Rohr und Schottseite 1 Rohrmanschette 
 
Rohrdurchmesser: .......... mm (< 160 mm)    
Rohrdurchmesser: .......... mm (< 160 mm)    
Rohrdurchmesser: .......... mm (< 160 mm)    
Rohrdurchmesser: .......... mm (< 160 mm)    
 
Deckenabschottungen 
Beton bzw. Porenbeton 
 
Schottmaß: B max. 40 cm x L unbegr. x T mind. 24 cm 
 
Deckendicke: ..........cm (mind. 20 cm) 
 
Schottungsbelegung: .......... % der Öffnungsfläche 
(max. 60%) 
 
Schottgröße bis 0,02 m² 
Schottgröße bis 0,05 m² 
Schottgröße bis 0,10 m² 
Schottgröße bis 0,20 m² 
Schottgröße bis 0,30 m² 
Schottgröße bis 0,40 m² 
Schottgröße bis 0,50 m² 
Schottgröße bis 0,60 m² 
Schottgröße bis 0,70 m² 
Schottgröße bis 0,80 m² 
Schottgröße bis 0,90 m² 
Schottgröße bis 1,00 m² 
Schottgröße ....................... m² 
 
                              Summe Vorarbeiten, Abschottung 
                                             
Nachbelegung                                                                                         
Nachbelegung möglich. Nachinstallationsöffnungen 
nicht nötig, da Leichtmörtel. Einfaches Bohren ohne 
Verlaufen des Bohrers! 
 
Bohrung                          Durchmesser ......... mm 
Kabel                              Durchmesser ......... mm 
Brennbares Rohr            Durchmesser ......... mm         
Rohrmanschette 
Nichtbrennbares Rohr    Durchmesser ......... mm 
                                                 Summe Nachbelegung 
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Dieses Formular finden Sie auch als Download unter www.rudolf-hensel.de  


