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Zertifikat der Leistungsbestindigkeit i B M BMBA

0761-CPR-1127 TU BRAUNSCHWEIG
Materialprifanstalt

Institut far Baustoffe, | fiir das Bauwesen

-3/1202/12 (VertragsnummEV) Massivbau und Brandschutz

In Ubereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europdischen Parlaments und des Rats
vom 9. Marz 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat fiir das

Bauprodukt

Brandschutzprodukte zum Abdichten und VerschlieBen von Fugen und Offnungen und zum
Aufhalten von Feuer im Brandfall - Abschottungen mit der Bezeichnung:
'HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E'

hergestellt von oder fir

Rudolf Hensel GmbH
Lauenburger Landstr. 11
21039 Bornsen

am Produktionsstandort
Rudolf Hensel GmbH
Plant 01.
Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestdndigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm
ETA-22/0125
~ unter System 1 fiir die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die
werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgefuhrt wird, um
die Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 28.06.2022 ausgestellt. Die Giltigkeit beginnt am 28.06.2022 und gilt
langstens bis zum 27.06.2027, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode
noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich gedndert werden oder die Produktzertifizierungsstelle
die Giltigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zuriickzieht.

Braunschweig, 28.06.2022




