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Gruppe 238 - Dämmschichtbildende Brandschutzanstriche 

Produkt HENSOTHERM 421 KS

Beschreibung Dämmschichtbildender Schutzanstrich für Stahlkonstruktionen

Anwendung Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde.

Unterlagen Exova Warringtonfire, Warrington: Bewertungsbericht '362466 Issue 2' (01.03.2016 ), 
Bewertungsbericht '362791 Issue 3' (03.03.2016); Warringtonfire, Warrington: 
Bewertungsbericht '430486' (17.07.2020); Element, Amsterdam: ETA 'ETA 20/1228' 
(02.02.2021), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '2812-CPR-GA5028' (11.11.2022); 
Hersteller: Leistungserklärung 'LE_421KS_DE_V02_01' (25.02.2021)

Prüfbestimmungen EAD 350402-00-1106; EN 13381-8

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse   s. Anhang

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

31.12.2028
21.12.2023
22.03.2018 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Daniel Eising
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Grundierung

Das Produkt kann mit den folgenden Grundierungen und Vorbehandlungen angewendet werden:

Grundierung Schichtdicke 
in mm Vorbehandlung Stahl

TEKNOLAC PRIMER 0168-00 0.028-0.084 SA2 ½ nach ISO 8501-1 oder gleichwertig gestrahlt

TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780 0.019-0.057 SA2 ½ nach ISO 8501-1 oder gleichwertig gestrahlt

HENSOGRUND 1966E 0.040-0.120 SA2 ½ nach ISO 8501-1 oder gleichwertig gestrahlt

HENSOGRUND 2K 0.038-0.113 SA2 ½ nach ISO 8501-1 oder gleichwertig gestrahlt

HENSOGRUND AQ 0.030-0.090 SA2 ½ nach ISO 8501-1 oder gleichwertig gestrahlt

HENSOGRUND 2K 0.025-0.075 galvanisiert

HENSOGRUND AQ 0.025-0.075 galvanisiert

HENSOGRUND WB GREEN 0.033 – 0.204 SA2 ½ nach ISO 8501-1 oder gleichwertig gestrahlt

HENSOGRUND WB GREEN/ 
HENSOTOP WB GREEN

0.045/0.045 – 
0.135/0.135 SA2 ½ nach ISO 8501-1 oder gleichwertig gestrahlt

HENSOGRUND WB GREEN 0.033 – 0.099 galvanisiert

Ergebnisse aus dem Bewertungsbericht nach EN 13381-8: 2010

Die nachfolgend aufgeführten erforderlichen Mindesttrockenschichtdicken der reaktiven Beschichtung sind massgebend 
für eine Bemessungstemperatur von 500°C. Schichtdicken für dazwischenliegende und weitergehende U/A-Werte sind 
dem Bewertungsbericht oder der ETA zu entnehmen.

Offene Profile, Träger: Erforderliche Mindesttrockenschichtdicke bei 3-seitiger Beschichtung in mm

Bemessungstemperatur
500°C U/A ≤ [1/m] 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300

R Schichten

R 30 HENSOTHERM 421 KS 0.271 0.271 0.271 0.302 0.333 0.364 0.395 0.426 0.457 0.489

R 60 HENSOTHERM 421 KS 0.355 0.660 0.786 0.903 1.037 1.170 1.253 1.321 1.389 1.457

Offene Profile, Träger: Erforderliche Mindesttrockenschichtdicke bei 4-seitiger Beschichtung in mm
Offene Profile, Stützen: Erforderliche Mindesttrockenschichtdicke der Beschichtung in mm

Bemessungstemperatur
500°C U/A ≤ [1/m] 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300

R Schichten

R 30 HENSOTHERM 421 KS 0.251 0.251 0.290 0.334 0.378 0.422 0.466 0.510 0.555 0.599

R 60 HENSOTHERM 421 KS 0.447 0.742 0.898 1.060 1.222 1.380 1.503 1.626 1.749 1.872
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Rechteckige und kreisförmige Hohlprofile, Stützen: Erforderliche Mindesttrockenschichtdicke der Beschichtung in mm

Bemessungstemperatur
500°C U/A ≤ [1/m] 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300

R Schichten

R 30 HENSOTHERM 421 KS 0.241 0.241 0.292 0.387 0.482 0.577 0.672 0.766 0.861 0.956

R 60 HENSOTHERM 421 KS 0.988 1.671 1.986 2.200 2.408 2.617 2.911 3.207 3.502 3.798

Rechteckige Hohlprofile, Träger: Erforderliche Mindesttrockenschichtdicke der Beschichtung in mm

Bemessungstemperatur
500°C U/A ≤ [1/m] 50 100 125 150 175 200 225 250 275 300

R Schichten

R 30 HENSOTHERM 421 KS 0.224 0.224 0.265 0.336 0.407 0.477 0.548 0.619 0.689 0.760

R 60 HENSOTHERM 421 KS 0.485 0.904 1.125 1.502 1.879 2.372 2.663 2.859 3.055 3.252

Deckanstrich

Das Produkt kann mit den folgenden Deckanstrichen angewendet werden und erfüllt die Anforderungen an die 
aufgeführten Umgebungsbedingungen mit und ohne Deckanstrich:

Deckanstrich Schichtdicke 
in mm Umgebungsbedingungen

BIORA 20 0.061-0.091 Z2, Z1

HENSOTOP 84 AQ 0.050-0.075 Z2, Z1

HENSOTOP 84 0.050-0.075 Z2, Z1

HENSOTOP SB 0.055-0.082 Z2, Z1, Y

HENSOTOP WB 0.050-0.075 Z2, Z1, Y

TEKNOCRYL 100 0.050-0.075 Z2, Z1, Y

HENSOTOP SB 0.095-0.142 Z2, Z1, Y, X

HENSOTOP 2K PU 0.070-0.105 Z2, Z1, Y, X

Ohne Deckanstrich - Z2, Z1, Y

Legende:
U Äusserer Umfang des Profils in m

A Querschnittfläche des Stahlprofils m2

Typ Z2 Innenanwendung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit < 85%, ohne Temperaturen < 0°C

Typ Z1 Innenanwendung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit ≥ 85%, ohne Temperaturen < 0°C

Typ Y Innenanwendung (Z1 und Z2) und halbexponierte Bedingungen, mit Temperaturen < 0°C, ohne 
Regeneinwirkung und mit beschränkter Einwirkung von UV-Strahlung (UV nicht getestet)

Typ X Anwendung geeignet für alle Umgebungsbedingungen (Innen, Innen mit hoher Luftfeuchtigkeit, 
halbexponiert und Aussen)


