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	HENSOTHERM® 421 KS | R15 – R180
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	Holz 	HENSOTHERM® 1 KS INNEN | transparent
	HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss | deckend
	HENSOTHERM® 2 KS INNEN schwarz-anthrazit | deckend
	HENSOTHERM® 2 KS AUSSEN | deckend
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	HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm
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	HENSOTHERM® 7 KS viskos-D | LAR
	HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50
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	Kabelbandage HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E
	HENSOMASTIK® 5 KS Vorschott
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	HENSOTHERM® 7 KS HWD Pad
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	HENSOMASTIK® 5 KS viskos | Fugen Beton/Beton
	HENSOTHERM® 7 KS Fugenelement | Fugen Beton/Beton
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	HENSOTHERM® Spachtel universal | Fugen Beton/Beton
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Kontakt



Rudolf Hensel GmbH

Lack- und Farbenfabrik

 Lauenburger Landstraße 11

 21039 Börnsen | Germany
Tel. +49 40 721062-10

 Fax +49 40 721062-52
 E-Mail: kontakt@rudolf-hensel.de






Rudolf Hensel GmbH – Brandschutz ‚Made in Germany‘



Im Jahre 1922 als Lack- und Farbenfabrik in Hamburg gegründet, erkannte die Rudolf Hensel GmbH bereits in den Fünfziger Jahren die Bedeutung des vorbeugenden baulichen Brandschutzes und setzte den Schwerpunkt der Produktentwicklung auf Brandschutzbeschichtungen. Im Fokus der Entwicklung stehen die Umweltverträglichkeit und die Nachhaltigkeit der Beschichtungssysteme HENSOTHERM® und HENSOMASTIK®, die ausschließlich am Firmensitz in Börnsen bei Hamburg entwickelt und produziert werden.
FEUER LÄSST UNS KALT
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