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Gegenstand dieses Bescheides:
Ausfiihrung der reaktiven Brandschutzbeschichtung "HENSOTHERM 310 KS rapid" auf
Stahlbauteilen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und sechs Anlagen.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverztglich offenzulegen.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt fir die Ausfihrung feuerwiderstandsfahiger Stahl-
bauteile unter Anwendung der reaktiven Brandschutzbeschichtung

"HENSOTHERM 310 KS rapid" nach Europaischem Bewertungsdokument (EAD') und
ETA-20/1259 und mit entsprechender Leistungserklarung (Declaration of Performance) Nr.
LE_310KSRA_DE V02 _01 vom 15. Juni 2021 und CE-Kennzeichnung. Die Beschichtung
dient als brandschutztechnisch notwendige Beschichtung (Ummantelung) auf den Stahlbau-
teilen zur Erh6hung der Feuerwiderstandsdauer.

Die gemal dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ausgefiihrten Stahlbauteile im Gebau-
deinnern (auch in offenen Hallen, Nutzungskategorien Z1, Z2, Y) und an der AuRenfront von
Gebauden (Nutzungskategorie X) dirfen dort angewendet werden, wo die bauaufsichtlichen
Anforderungen an feuerhemmende und hochfeuerhemmende? Bauteile bestehen? 4.

1.1.2 Fir die reaktive Brandschutzbeschichtung sind Grundierung, Dammschichtbildner und ggfs.
Decklack zu verwenden. Die Ausfihrung muss gemaf den Bestimmungen der Abschnitte 1.2
und 2.1 erfolgen.

1.1.3 Sofern Anforderungen an den Gesundheitsschutz fur die Anwendung in Aufenthaltsrdumen
bestehen, sind diese gesondert nachzuweisen.

1.2 Anwendungsbereich
1.2.1 Die Anwendung des Regelungsgegenstands ist
— flr Tragers mit offenen Profilen® bis zu einem Profilfaktor Am/V = 435 m™,
— flr Druckglieder mit offenen Profilen® bis zu einem Profilfaktor Am/V = 470 m™" und

— fur Druckglieder mit geschlossenen Profilen (kreisférmige und rechteckige, quadratische
Honhlprofile) bis zu einem Profilfaktor Am/V = 316 m™'

zwecks Erzielung einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten und
— flr Tragers mit offenen Profilen® bis zu einem Profilfaktor Am/V = 435 m™,
— fur Druckglieder mit offenen Profilen® bis zu einem Profilfaktor Am/V = 470 m™" und

— fur Druckglieder mit geschlossenen Profilen (kreisférmige und rechteckige, quadratische
Honhlprofile) bis zu einem Profilfaktor Am/V = 316 m""

zwecks Erzielung einer Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten nachgewiesen’.

1.2.2 Die Trager®* und Druckglieder missen aus Baustahl (Kennzeichnung S) nach
DIN EN 10025-18, ausgenommen S185 bestehen. Fur die Anwendung auf anderen Stahlbau-
teilen - z. B. auf Trapezblechen - oder auf anderen Stahlsorten ist die Anwendung der reakti-
ven Brandschutzbeschichtung gesondert nachzuweisen.

1.2.3 Die Anwendung des Regelungsgegenstands auf Vollprofilen ist nicht nachgewiesen.
1.24 Die Anwendung des Regelungsgegenstands auf verzinkten Stahlbauteilen ist moglich.

1 Europaisches Bewertungsdokument EAD 350402-00-1106

2 hochfeuerhemmend und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen

3 Fir die Zuordnung von Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen siehe Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB), Ausgabe 2020/1, Anhang 4, Tabelle 4.3.1
Gutachten wurden fiir die Bewertung der Eigenschaften der reaktiven Brandschutzbeschichtung ebenfalls
berlcksichtigt

Vollwandtrager mit Biegebeanspruchung

I-, T-, U- und L- férmige Walz- und zusammengesetzte Profile

Berechnung der Profilfaktors A,/V der Stahlprofile gemal DIN EN 13381-8:2013-08, Bild 1

DIN EN 10025-1 bis -6:2005  Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen

0 N o O
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1.25 Der Regelungsgegenstand ist vorgesehen fir die Anwendung im trockenen Innenbereich
(Nutzungstyp Z> nach EAD"), im Innenbereich mit erhohter Luftfeuchtigkeit (Nutzungstyp Z1
nach EAD), in teilweise der Witterung ausgesetzten Bereichen (einschliel3lich Frost, aber ohne
direkte Beanspruchung durch Feuchtigkeit/Regen und begrenzter oder nur gelegentlicher UV-
Beanspruchung; Nutzungstyp Y nach EAD), sowie unter allen klimatischen Bedingungen
(Nutzungstyp X nach EAD).

1.2.6 Die mit der reaktiven Brandschutzbeschichtung beschichteten Stahlbauteile dirfen keine
Bekleidungen oder sonstige Ummantelungen erhalten, die den Dammschichtbildner am Auf-
schaumen hindern kénnen.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung

211 Grundierung
Der Regelungsgegenstand darf mit den in der Leistungserklarung  Nr.
LE_310KSRA_DE_V02_01 genannten Grundierungen ausgefihrt werden.

Die erforderliche Trockenschichtdicke der Grundierung entsprechend der Herstellerangaben
ist einzuhalten.

21.2 Reaktive Beschichtung

Der Regelungsgegenstand ist in Abhangigkeit von Bauteiltyp, Profiltyp, Profilfaktor und Stahl-
bemessungstemperatur mit einer Trockenschichtdicke der reaktiven Beschichtung
"HENSOTHERM 310 KS rapid" nach den in Tabelle 1 genannten Anlagen zu versehen.

Tabelle 1
Anlagen
Bauteiltyp und Profiltyp Feuerwiderstandsdauer in Minuten
30 60
Trager® mit offenen Profilen® 1 2

Druckglieder mit offenen Profilen®

Druckglieder mit geschlossenen Profilen (runde
und rechteckige, bzw. quadratische Hohlprofile)

Die in den Anlagen angegebenen Schichtdicken beziehen sich nur auf die mindestens zu
erzielende Trockenschichtdicke des Dammschichtbildners. Die Nassauftragsmenge ist so zu
wahlen, abhangig vom Auftragsverfahren, dass die Trockenschichtdicke an allen Stellen des
Stahlbauteils erreicht wird. Spritz- und Tropfverluste sind einzukalkulieren

21.3 Deckbeschichtung

Der Regelungsgegenstand darf mit den in der Leistungserkldarung  Nr.
LE_310KSRA_DE_V02_01 genannten Deckbeschichtungen ausgefuhrt werden.

214 Es ist nachzuweisen, dass thermische Langenanderungen der Stahlbauteile® vom Tragsystem
ohne Beeintrachtigung der Standsicherheit aufnehmbar sind. Andernfalls sind geeignete kon-
struktive MaRnahmen zu treffen, um die Standsicherheit zu gewahrleisten.

2.2 Ausfiihrung

221 Schulung der Verarbeiter

Die Beschichtungsstoffe diirfen nur von Fachkraften aufgebracht werden, die mit der Wir-
kungsweise und der Verarbeitungsweise der reaktiven Brandschutzbeschichtung durch den

Es gelten im Ubrigen die Bestimmungen von DIN 4102-4 — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile-
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Hersteller des Dammschichtbildners in intensiver Schulung vertraut gemacht worden sind.
Uber die Schulung der Fachkrafte hat der Hersteller Aufzeichnungen anzufertigen.

222 Ubereinstimmungserklirung

Die bauausfuhrende Firma, die den Regelungsgegenstand errichtet/eingebaut hat, muss far
jedes Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen
Bauartgenehmigung abgeben (s. §§ 16 a Abs. 5i. V. m. 21 Abs. 2 MBQO1).

Sie muss schriftlich erfolgen und au3erdem mindestens die folgenden Angaben enthalten:
- Z-19.51-2562

— Ausflihrung feuerwiderstandsfahiger Stahlbauteile unter Anwendung der reaktiven Brand-
schutzbeschichtung "HENSOTHERM 310 KS rapid"

— Name und Anschrift der bauausflihrenden Firma

— Bezeichnung der baulichen Anlage

— Datum der Errichtung /der Fertigstellung

— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

223 Kennzeichnung der reaktiven Brandschutzbeschichtung
Die mit der reaktiven Brandschutzbeschichtung versehene Konstruktion ist durch ein oder —
bei gréReren Bauvorhaben — durch mehrere Schilder witterungsbesténdig zu kennzeichnen.
Darauf ist Folgendes anzugeben:

Die reaktive Beschichtung "HENSOTHERM 310 KS rapid", nach der européischen tech-
nischen Bewertung ETA-20/1259 dokumentiert durch die Leistungserklarung Nr.
LE_310KSRA_DE_V02_01 wurde entsprechend der allgemeinen Bauartgenehmigung des
DIBt Nr. Z-19.51-2562 vom 7. Oktober 2021 in (Anzahl) Schichten am (Datum) durch (Name
und Anschrift der ausflihrenden Firma) aufgebracht.

Im Jahre .... ist der Deckanstrich bzw. die reaktive Beschichtung zu Uberprifen. Zur Ausbes-
serung des Deckanstrichs durfen nur geeignete Beschichtungsstoffe verwendet werden.

Keine weiteren Anstriche aufbringen, weil sonst die Brandschutzwirkung beeintrachtigt
werden kann!

224 Bekleidungen und Ummantelungen, Anschliisse

Die mit der reaktiven Brandschutzbeschichtung behandelten Stahlbauteile dirfen keine
Bekleidungen oder sonstige Ummantelungen erhalten, die den Dammschichtbildner am Auf-
schaumen hindern kénnen.

Beim Anschluss anderer Bauteile ist die Anschlussstelle so auszubilden, dass eine Brandbe-
anspruchung des zu schitzenden Bauteils ausreichend verhindert wird, oder es sind die
anzuschlieRenden Bauteile selbst so zu schiitzen, dass sie die Erwarmung des zu schiitzen-
den Bauteils nicht fordern®.

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung
31 Allgemeines
3.1.1 Bei jeder Ausfiihrung der reaktiven Brandschutzbeschichtung hat der Verarbeiter den Auftrag-

geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung auf Dauer nur sicherge-
stellt ist, wenn die reaktive Brandschutzbeschichtung stets in ordnungsgemalem Zustand
gehalten wird, und er hat anzugeben, welche Beschichtungsstoffe fiir Ausbesserung und
Erneuerung der reaktiven Brandschutzbeschichtung verwendet werden dirfen.

Nach Landesbauordnung

Z745650.21 1.19.51-80/20
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Fur die im trockenen Innenbereich (Nutzungstyp Zz nach EAD) auf Stahlbauteilen nach
Abschnitt 1.2 ausgefihrte reaktive Brandschutzbeschichtung "HENSOTHERM 310 KS rapid"
wurde im Bauartgenehmigungsverfahren der Nachweis gefiihrt, dass bei fachgerechter Ver-
arbeitung eine Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren gegeben ist.

3.1.2 Die beschichteten Bauteile mussen fur Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten zuganglich sein.

3.1.3 Der bauaufsichtlich Verantwortliche hat dafiir Sorge zu tragen, dass die ausgeflihrte reaktive
Brandschutzbeschichtung in regelmafigen Abstanden, mindestens jedoch 1x alle 2 Jahre auf
den ordnungsgemafen Zustand hin durch eine Sichtkontrolle auf Schaden z. B. durch Feuch-
teeinfluss in Form von flissigem oder gasférmigem Wasser (Niederschlag und Kondensation),
Korrosion, mechanische Schaden, etc. untersucht wird. Die Schaden sind zu dokumentieren
und unverziglich nach Herstelleranleitung zu beheben.

Der Hersteller hat dem Ausfiihrenden eine Anleitung zur Behebung von Beschadigungen zur
Verflgung zu stellen.

Otto Fechner Beglaubigt
Referatsleiter Dreyer
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