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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfliihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfliigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fir die Errichtung der Abschottung,
"HENSOMASTIK El 90 2x50 mm" genannt, als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in
feuerwiderstandsfahigen Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische
Leitungen und/oder Rohrleitungen nach Abschnitt 2.3 hindurchgefiihrt wurden (sog. Kombi-
abschottung), wobei die Aufrechterhaltung des Feuerwiderstandes im Bereich der Durchfih-
rungen bei einseitiger Brandbeanspruchung — unabhangig von deren Richtung — fir 90
Minuten als nachgewiesen gilt (Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig).

1.2 Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus Mineralwolle-Platten und einer Abla-
tionsbeschichtung sowie — in Abhangigkeit von den durchgefihrten Installationen — ggf. aus
Rohrmanschetten, Umwicklungen aus einem dammschichtbildenden Baustoff und/oder
Streckenisolierungen. Die Kombiabschottung ist gemaf Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten
nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsrdumen und zugehdri-
gen Nebenraumen hin — errichtet werden.
14 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausflihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfillung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten
Abschottung gefiihrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
211 Mineralwolle-Platten

Die Mineralwolle-Platten' missen mindestens 50 mm dick sein und der DIN EN 131622
sowie Tabelle 1 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwolle-Platten mit folgenden Kennwerten als
geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar3, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-174, Roh-
dichte = 150 kg/m3.

Tabelle 1

Bezeichnung/Firma Leistungserklarung Nr./Datum

"ROCKWOOL Dachdammplatte Hardrock 040" der Firma | DE0371011701 vom
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck |03.01.2017

"ROCKWOOL RPI-15" der Firma Deutsche Rockwool DE0811041501 vom
Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 26.09.2016

1 Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Priifung verwendeten oder zu diesem
Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand: 17.10.2016).

2 DIN EN 13162:2015-04 Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) - Spezifikation
3 Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

erfolgt gemall der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s.www.dibt.de).
4 DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung
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21.2 Mineralwolle
Im Genehmigungsverfahren wurde lose Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar?, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-174.
21.3 Ablationsbeschichtungen "HENSOMASTIK 5 KS Farbe"” und "HENSOMASTIK 5 KS
viskos"

Die Ablationsbeschichtungen "HENSOMASTIK 5 KS Farbe" und "HENSOMASTIK 5 KS
viskos" (Konsistenz "streichbar" bzw. "spachtelbar") missen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Nr. Z-19.11-1246 entsprechen.

214 Ablationsbeschichtung "HENSOMASTIK 5 KS-SP"

Die Ablationsbeschichtung "HENSOMASTIK 5 KS-SP" (Konsistenz "spachtelbar") muss der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1454 entsprechen.

21.5 Dammschichtbildender Baustoff "THENSOTHERM 7 KS Gewebe"
Der streifenformige dammschichtbildende Baustoff "HENSOTHERM 7 KS Gewebe" (sog.
Brandschutzbandage) muss der Leistungserklarung LE_7KSG _DE_V03 00 vom
13.05.2019, basierend auf der zugehorigen ETA, entsprechen.

Die Breite des Streifens muss mindestens 125 mm und die Dicke mindestens 1 mm oder die
Breite mindestens 50 mm und die Dicke mindestens 2 mm betragen.

21.6 Rohrmanschette
Die Rohrmanschette, "AWM II" genannt, muss der Leistungserklarung Nr. 502/01/1307 vom
01.07.2013, basierend auf der zugehdrigen ETA, entsprechen.

21.7 Mineralwolle-Schalen
Die Mineralwolle-Schalen missen — abhangig von den Rohrabmessungen — mindestens
20 mm bzw. 30 mm dick sein und der DIN EN 14303° sowie Tabelle 2 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwolle-Schalen mit folgenden Kennwerten als
geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar?, Nennrohdichte nach Tabelle 2, Schmelzpunkt
= 1000 °C nach DIN 4102-174.

Tabelle 2

Bezeichnung/Firma Rohdichte® | Leistungserklarung Nr./
[kg/m?] Datum

"ROCKWOOL 800" der Firma Deutsche 90-115 DE0721011501 vom

Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 06.08.2015

"ROCKWOOL Klimarock" der Firma Deutsche |40 - 50 DE0628031801 vom

Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 14.03.2018

21.8 Rohrschalen aus flexiblem Elastomerschaum (FEF)

Die Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum? miissen der DIN EN 143048 entsprechen
und — abhangig von den Rohrabmessungen — eine Dicke gemal den Anlagen 3 und 4 auf-

weisen.
5 DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe fir die technische Gebaudeausristung und fir betriebs-
technische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) — Spezifikation
6 Nennwert

Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Prifung verwendeten oder zu diesem
Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand: Juni 2016).

8 DIN EN 14304:2016-03: Warmedammstoffe ~ fur die  technische  Gebaudeausristung und  fir
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
flexiblem Elastomerschaum (FEF) - Spezifikation; Deutsche Fassung
EN 14304:2015
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Es durfen die in der Tabelle 3 aufgefihrten Bauprodukte verwendet werden (s. Anlagen 3

und 4).
Tabelle 3
Hersteller Produktname Leistungserklarung/Datum
Armacell GmbH, "AF Armaflex” 0543-CPR-2013-001 vom 09.10.2018
48153 Munster "Armaflex Ultima" 0543-CPR-2016-017 vom 05.04.2018
"Armaflex LS" 0551-CPR-2016-066 vom 15.11.2018
Kaimann GmbH, "Kaiflex KK plus” KKplus 07052014001 vom 04.02.2016

33161 Hovelhof

21.9 Bauplatten fiir Rahmen bei Einbau in leichte Trennwande
Fir die Rahmen sind mindestens 12,5 mm dicke nichtbrennbare® Bauplatten (GKF-,
Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten) zu verwenden.

2.1.10 PE-Weichschaumstreifen

Ggf. durfen Rohre bis zu einem AuRendurchmesser von 56 mm im Bereich der Durch-
fihrung mit einem normalentflammbaren® bis zu 4 mm dicke Streifen aus Polyethylen
(geschaumtes PE, geschlossenzellig) umwickelt werden.

2.2 Winde, Decken, Offnungen

221 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der
Tabelle 4 entsprechen und die Offnungen gemaR den Angaben der Tabelle 5 enthalten. Die
Wande und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen. Bei Einbau
in leichte Trennwande sind die Angaben des Abschnitts 2.2.3 zu beachten.

Tabelle 4

Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke | max. Offnungsgréie
Anforderung an die [cm] (innerhalb des Rahmens
Feuerwiderstands- nach Absch. 2.2.3)
fahigkeit® B x H [cm]

Leichte Trenn- >10

wand" o 120 x 200

Massivwand feuerbestandig > 10

Decke =15 B=125; Lange unbegrenzt

222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 5 entsprechen.

9 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemafR der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s.www.dibt.de).

10 Nichttragende Trennwande in Stdnderbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z.B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsféhigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

" Wande und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswande aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchfiihrung

Z40055.19 1.19.53-158/19
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Tabelle 5
Abstand der Bauteil- | GroRBe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
offnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
anderen Abschot- eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 >20
tungen beide Offnungen <40 x 40 >10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 >20
oder Einbauten beide Offnungen <20x20 >10

2.2.3 Das Standerwerk der leichten Trennwand nach Tabelle 4 muss bei Bauteil6ffnungen
> 30 cm x 30 cm durch zusatzlich angeordnete Wandstiele und durch Riegel so erganzt
sein, dass diese die Begrenzung der Wandoffnung flr die vorgesehene Abschottung bilden.
Die Wandbeplankung muss auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemaler Weise
befestigt sein.

In der Wandoéffnung ist ein Rahmen gemal Abschnitt 2.5.2 bzw. bei Wanden ohne innen
liegende Dammung ein beidseitig zu den Wandoberflachen bindiger Rahmen, der im Auf-
bau dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung entsprechend muss, anzuordnen.

224 Der Sturz oder die Decke lber der Bauteildffnung muss statisch und brandschutztechnisch
so bemessen sein, dass die Abschottung (auRer ihrem Eigengewicht) keine zusatzliche ver-
tikale Belastung erhalt.

2.3 Installationen
231 Allgemeines

2.3.1.1  Durch die zu verschlieRende Bauteild6ffnung dirfen eine oder mehrere der in den folgenden
Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgefiihrt
sein/werden'?. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht
zulassig.

2.3.1.2 Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen AuRenab-
messungen), die durch die zu verschlielende Bauteil6ffnung gemeinsam hindurchgefihrt
werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen Grofle der Rohbaudéffnung
unter Beachtung

— der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezliglich der erforderlichen
Mindestabstande zwischen den einzelnen Kabeln sowie

— der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungs-
anlagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wahlen sind, dass sich die
Systeme gegenseitig nicht beeinflussen kénnen.

Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen AuRenab-
messungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudéffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum Schlieen von Offnungen verwendet werden, durch die noch
keine Installationen hindurchgefuhrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtragliche
Anderungen an der Schottbelegung dirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3).

2.3.1.4 Bei Durchfuhrungen von Kunststoffrohren gilt: Die Abschottung darf an pneumatischen For-
deranlagen, Druckluftleitungen o. A. nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass
die Rohrleitungsanlage im Brandfall abgeschaltet wird.

2.3.1.5 Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschetten bzw. Rohrumwicklungen nach Abschnitt 2
verwendete Baustoff speziellen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien
ausgesetzt werden darf, ist nicht gefihrt.

Technische Bestimmungen fiur die Ausfihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unberihrt.

Z40055.19 1.19.53-158/19
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Die Verwendung von Rohrmanschetten bzw. Rohrumwicklungen in Verbindung mit Rohrlei-
tungssystemen, in denen eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allge-
meinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.

2.3.1.6 Die Verhinderung der Brandubertragung Uber die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstdérungen an den angrenzenden,
raumabschliefenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwangungskrafte, sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Mallnahmen bei der Konzep-
tion bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Kabel, Kabeltragekonstruktionen, Elektro-Installationsrohre
2.3.2.1  Werkstoffe und Abmessungen der Kabel

Durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung dirfen Kabel aller Arten hindurchgefihrt
sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlrdume aufweisen'3. Der AuRendurchmesser der
Kabel darf bei Einbau in Wande maximal 80 mm und bei Einbau in Decken maximal 21 mm
betragen. Die GréRRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt.

2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel

Die Kabel dirfen zu Kabellagen zusammengefasst und auf Kabeltragekonstruktionen verlegt
sein. Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) diirfen aus Stahl-, Alu-
minium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

Kabelblindel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten
und miteinander fest verschniirten, vernahten oder verschweildten Kabeln (Aufendurch-
messer des Einzelkabels <21 mm) durfen ungeoffnet durch die zu verschlielende Bauteil-
offnung gefuhrt werden.

Kabel mit bis zu 5 Leitern, jeweils mit einem Leiterquerschnitt < 1,5 mm?, dirfen auch in
flexiblem Elektro-Installationsrohren gemaR DIN EN 61386-23' durch die Offnung fihren.
Wahlweise diirfen die Kabel in einzelnen Elektroinstallationsrohren mit einem Durchmesser
<32 mm verlegt sein oder in gebundelten Elektro-Installationsrohren, wobei der Durch-
messer der einzelnen Elektro-Installationsrohre < 64 mm und der Durchmesser des Bindels
etwa 125 mm betragen muss (s. Anlage 6).

Zusatzlich durfen Kabel mit der Bezeichnung ,NYM-J 5x6,0 RE® in einzelnen Elektro-
Installationsrohren mit einem Durchmesser < 32 mm durch die Offnung fuhren.

Die Elektro-Installationsrohre dirfen auch leer (ohne Kabelbelegung) durch die zu verschlie-
Rende Offnung fuhren. Sie missen beidseitig der Wand/Decke mindestens 25 cm weit Uber-
stehen.

2.3.3 Kunststoffrohre

2.3.3.1 Die Werkstoffe und Abmessungen's der Rohre miissen — unter Beachtung der Bauteilart —
den Angaben der Anlagen 1 und 2 entsprechen.

2.3.3.2 Die Rohre mussen fiir Rohrleitungsanlagen fiur nichtbrennbare Flissigkeiten und fiir nicht-
brennbare Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahrrohre)
oder fiir Staubsaugleitungen bestimmt sein.

2.3.3.3 Sonderdurchfiihrungen von Rohren — z. B. Schragdurchfihrung oder Mehrfachdurchfiihrung

von Rohren durch eine Rohrmanschette — sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
nicht nachgewiesen.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z.B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

14 DIN EN 61386-23:2011-12  Elektroinstallationsrohrsysteme fur elektrische Energie und fir Informationen - Teil 23:
Besondere Anforderungen flr flexible Elektroinstallationsrohrsysteme
15 RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstarke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassungen.

Z40055.19 1.19.53-158/19



Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2449 Seite 8 von 13 | 1. Juli 2020

234 Aluminium-Verbundrohre
2.3.4.1 Die Werkstoffe und Abmessungen'® der Aluminium-Verbundrohre (inkl. Aluminium-Schicht-
dicke) mussen den Angaben der Anlage 3 entsprechen.

2.3.4.2 Die Rohre mussen flir Rohrleitungsanlagen fiir Trinkwasser-, Kalte- und Heizleitungen
bestimmt sein.

2.3.4.3 Die Rohre dirfen ggf. mit Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) ,AF/Armaflex*
gemal Tabelle 3 versehen sein. Die Rohre muissen vollstandig isoliert durch die an das
durchdrungene Bauteil angrenzenden Brandabschnitte hindurchgefiihrt sein (Isolierfall CS,
s. Anlagen 9 und 12). Die Isolierung muss gemafR den Herstellerangaben am Rohr befestigt
sein. Die Dicke der Isolierung muss den Angaben der Anlage 3 entsprechen.

2.3.44 Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.

2.3.5 Metallrohre

2.3.5.1 Die Rohre diirfen aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer bestehen.
Die Abmessungen's der Rohre missen den Angaben der Anlange 4 entsprechen.

2.3.5.2 Die Rohre mussen fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare oder brennbare Flissigkeiten
oder Gase (mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder
fur Staubsaugleitungen bestimmt sein.

2.3.5.3 Die Rohre dirfen ggf. mit Isolierungen (s. Abschnitte 2.1.7 und 2.1.8 sowie Anlage 4) verse-
hen sein.
Im Isolierfall CS (s. Anlagen 8 und 11) missen die Rohre vollstandig isoliert durch die an das
durchdrungene Bauteil angrenzenden Brandabschnitte hindurchgeflihrt sein. Die Isolierung
muss gemal den Herstellerangaben am Rohr befestigt sein. Die Dicke der Isolierung muss
den Angaben der Anlage 4 entsprechen.

2.3.5.4 Die Rohre mlssen senkrecht zur Bauteiloberflaiche angeordnet sein.

2.3.6 Halterungen (Unterstiitzungen)
Die Befestigung der Installationen muss am umgebenden Bauwerk zu beiden Seiten des
feuerwiderstandsfahigen Bauteils nach den einschldgigen Regeln erfolgen. Die Befestigung
muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche mechanische Beanspruchung
der Abschottung nicht auftreten kann.
Bei Durchfihrung von Installationen durch Wande missen sich die ersten Halterungen
(Unterstitzungen) der Installationen beidseitig der Wand in einem Abstand <25 cm
befinden.
Die Halterungen muissen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar?® sein.

23.7 Abstéande/Arbeitsraume innerhalb der Bauteil6ffnung

Die Abstande (Arbeitsraume) zwischen den Installationen bzw. zwischen den Installationen
und den Offnungslaibungen missen den Angaben der Anlage 6 entsprechen.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung

241 Allgemeines

2.41.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte missen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.41.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemafl der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fur die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.41.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.
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24.2 Einbauanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfugung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, MalRgaben und Hinweise enthalt,
z.B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf — bei
feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Beplankung,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschlielende Bauteil6ffnung
fihren bzw. geflihrt werden diirfen,

— Grundséatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben tber die dafir zu verwen-
denden Bauprodukte,

— Anweisungen zum Einbau der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abstanden,

— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,

— Hinweise auf zuléssige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

243 Schulung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss die ausfiilhrenden Unter-
nehmen (Errichter) Uber die Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung unter-
richten (schulen) und ihnen in standigem Erfahrungsaustausch zur Verfiigung stehen. Der
Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen zu fiihren, die aufgrund seiner Unterweisungen
ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den Genehmigungsgegenstand zu errichten. Diese
Liste ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mit-
zuteilen. Die ausfiihrenden Unternehmen missen zu diesem Zweck mit dem Antragsteller in
Kontakt treten.

25 Bestimmungen fiir den Einbau

251 Allgemeines

2511 Vor dem Verschluss der Restéffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.

25.2 Rahmen

Bei Einbau in leichte Trennwande ist — sofern kein Rahmen nach Abschnitt 2.2.3 angeordnet
wurde — innerhalb der Rohbaudéffnung ein umlaufender Rahmen, dessen Breite der Wand-
dicke entsprechen muss, aus Bauplatten nach Abschnitt 2.1.9 anzuordnen (s. Anlagen 7 bis
9).

Die Plattenstreifen sind in zwei Lagen rahmenartig in die Offnung einzupassen und mit dem
Standerwerk der Wandkonstruktion zu verschrauben. Die Fugen zwischen Rahmen und
Wandkonstruktion sind mit einem Gipsmdrtel oder wahlweise mit dem ablativen Baustoff
"HENSOMASTIK 5 KS SP" nach Abschnitt 2.1.4 abzuspachteln.

253 MaBRnahmen an Rohren vor dem Verschluss der Bauteil6ffnung

2.5.3.1 An folgenden Rohrleitungen sind durchgehende Streckenisolierungen (lIsolierfall LS, s. An-
lagen 8 und 11) aus Mineralwolle anzuordnen:

- Aluminium-Verbundrohre der Rohrgruppe | gemaf Anlage 3 sowie
- Metallrohre der Rohrgruppe L (Isolierfall LS) gemaf Anlage 4.

Die Streckenisolierung ist gemafl den Angaben auf den Anlagen 8 und 11, symmetrisch zur
Bauteilachse, auszufiihren. Die Dicke und Lange der Isolierung muss den Angaben der
Anlagen 3 und 4 entsprechen.
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Im Ubrigen sind bei der Befestigung der Streckenisolierungen die Herstellerangaben zu
berucksichtigen.

2.5.3.2 An folgenden Rohrleitungen sind durchgehende Streckenisolierungen (lIsolierfall LS, s. An-
lagen 9 und 12) aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) anzuordnen:

- Metallrohre der Rohrgruppe M gemaf Anlage 4

Die Streckenisolierung ist gemaf den Angaben auf den Anlagen 9 und 12, symmetrisch zur
Bauteilachse, auszufiihren. Die Dicke und Lange der Isolierung muss den Angaben der
Anlagen 3 und 4 entsprechen.

Die Isolierung muss gemal den Herstellerangaben am Rohr befestigt werden. Die Langs-
schnittkanten und die Stof¥fugen sind mit einem zum Isoliersystem gehdrenden selbst-
klebenden etwa 3 mm dicken Band aus FEF abzudecken.

2.5.3.3 Folgenden Rohrleitungen sind — abhangig von den Rohrmaterialien und —abmessungen —
(ggf. zusatzlich zur Streckenisolierung aus FEF gemal Abschnitt 2.5.3.2) mit dem streifen-
formigen Baustoff "THENSOTHERM 7 KS Gewebe" gemal Abschnitt 2.1.5 zu umwickeln:

- Kunststoffrohre der Rohrgruppen A1, B1, C1 und D bis H gemaR der Anlagen 1 und 2,
- Aluminium-Verbundrohre der Rohrgruppe K gemaf der Anlagen 3 sowie

- Aluminium-Verbundrohre und Metallrohre mit FEF-Isolierungen (Isolierfalle CS und LS)
gemal der Rohrgruppen J und M der Anlagen 3 und 4.

Bei der Errichtung in Wanden sind zwei Umwicklungen (d.h. in beiden Mineralwolle-Platten-
Lagen) und bei der Errichtung in Decken ist eine Umwicklung (in der unteren Plattenlage)
anzuordnen.

Die Umwicklungen sind — abhangig von der Rohr- bzw. Isolierart sowie deren Abmessungen
— gemal den Angaben auf den Anlagen 8 bis 12 auszufiihren, wobei die Anzahl der
Umuwicklungslagen (ein- oder zweilagige Umwicklung) sowie die Breite des streifenférmigen
Baustoffs (50 mm oder 125 mm) den Angaben der Anlagen 3 und 4 entsprechen muss.

Die am Rohr angebrachten 50 mm langen Umwicklungen mit dem 50 mm breiten Bau-
stoffstreifen sind so an den (ggf. isolierten) Rohren zu befestigen, dass sie nach dem
Verschluss der Bauteil6ffnung gemanl Abschnitt 2.5.4 beidseitig bundig bzw. bei Deckenein-
bau deckenunterseitig biindig mit den Mineralwolle-Platten abschlief3en.

Die am Rohr angebrachten 125 mm langen Umwicklungen mit dem 125 mm breiten Bau-
stoffstreifen sind so an den (ggf. isolierten) Rohren zu befestigen, dass sie nach dem
Verschluss der Bauteil6ffnung gemaf Abschnitt 2.5.4 beidseitig der Wand bzw. deckenun-
terseitig 75 mm weit Uber die Mineralwolle-Platten Uberstehen.

Die Streifen aus "HENSOTHERM 7 KS Gewebe*“ sind stramm um die (ggf. isolierten) Rohre
zu wickeln, so dass die Umwicklungen eng am Rohr anliegen. Die Umwicklungen sind mit
handelsiblichem Gewebeklebeband zu befestigen wobei sich die Enden des Streifens
"HENSOTHERM 7 KS Gewebe* bei einlagiger Umwicklung mindestens 10 mm weit Uberlap-
pen miuissen. An Kunststoffrohnren mit einem AuRendurchmesser von 110 mm ist die
Umwicklung zusatzlich mittig mit einem Stahldraht (Durchmesser =2 1 mm) zu fixieren.

254 Verschluss der Bauteil6ffnung und MaBnahmen an Kabeln

2.5.4.1 Die Offnungen zwischen den Bauteillaibungen und den (ggf. mit MaBnahmen gemaR
Abschnitt 2.5.3 versehenen) Installationen sind mit Pass-Stiicken aus Mineralwolle-Platten
nach Abschnitt 2.1.1 in zwei Lagen so zu verschlieRen, dass die Schottdicke in diesem
Bereich mindestens 100 mm (Wandeinbau) bzw. 150 mm (Deckeneinbau) betragt (s. An-
lagen 8 bis 11).

Die Pass-Stiicke sind stramm sitzend in die Offnungen einzupassen, nachdem ihre umlau-
fenden Randflachen zur Verklebung mit der Ablationsbeschichtung "THENSOMASTIK 5 KS
Farbe" oder "HENSOMASTIK 5 KS viskos" nach Abschnitt 2.1.3 (Konsistenz streichbar)
eingestrichen worden sind.
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Wahlweise dirfen verbleibende Zwickel, Spalten und Fugen mit loser Mineralwolle nach
Abschnitt 2.1.2 in Dicke der Mineralwolle-Platten fest ausgestopft werden bzw. Fugen um die
Installationen bis zu einer Breite von 10 mm mit der Ablationsbeschichtung "HENSOMASTIK
5 KS-SP" in Dicke der Mineralwolle-Platten vollstandig ausgefiillt werden.

2.5.4.2 Nach dem SchlielRen der Bauteil6ffnung mit Mineralwolle-Platten und ggf. Mineralwolle nach
Abschnitt 2.1.2 sind alle Zwickel, Spalten und Fugen auf beiden Schottseiten von auRen mit
der Ablationsbeschichtung gemaR Abschnitt 2.1.3 (Konsistenz spachtelbar) flacheneben zu
verspachteln. Die Verspachtelung ist so aufzubringen, dass ein dichter Wand- bzw. Decken-
anschluss entsteht. Alle Zwischenrdume, insbesondere die Zwickel zwischen den Kabeln,
mussen dicht verschlossen werden.

2.5.4.3 Kabelblndel nach Abschnitt2.3.2.2 mussen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefullt
werden.

2.5.44 Die Holme von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen sind
anzubohren und mit einer Ablationsbeschichtung nach Abschnitt 2.1.3 bzw. Abschnitt 2.1.4
(Konsistenz spachtelbar) im Bereich der Mineralwolle-Platten vollstandig auszufillen.

2.5.4.5 Die Kabel und Kabeltragekonstruktionen miissen zu beiden Seiten der Mineralwolle-Platten
auf einer Lange von jeweils mindestens 300 mm (gemessen ab der Oberflache der Mineral-
wolle-Platten) ebenfalls mit der Ablationsbeschichtung "HENSOMASTIK 5 KS Farbe" oder
"HENSOMASTIK 5 KS viskos" beschichtet werden. Die Trockenschichtdicke muss mindes-
tens 2 mm betragen.

Die Kabel und die Kabeltragekonstruktionen mussen vor dem Aufbringen der Beschichtung
gereinigt (und ggf. auch entfettet) werden. Ein vorhandener Korrosionsschutz der Stahlteile
(z. B. der Kabeltragekonstruktionen) muss mit der Beschichtung vertraglich sein.

2.5.4.6 Abschlielend sind die nach auf’en weisenden Oberflachen der Mineralwolle-Platten ein-
schlief3lich eines umlaufenden 20 mm breiten Streifens der angrenzenden Bauteiloberfla-
chen rund um die Bauteil6ffnungen und bei leichten Trennwanden mit einer Dicke gréer
100 mm zusatzlich die Laibung der Bauteildffnung mit der Ablationsbeschichtung
"HENSOMASTIK 5 KS Farbe" oder "HENSOMASTIK 5 KS viskos" gemaf Abschnitt 2.1.3 so
zu beschichten, dass die Schichtdicke (Trockenschichtdicke) Uberall mindestens 1 mm
betragt.

255 MaBnahmen an Elektro-Installationsrohren

2.5.5.1 Einzelne Elektro-Installationsrohre mit einem Durchmesser < 32 mm sind mit 50 mm breiten
Streifen aus dem Baustoff "HENSOTHERM 7 KS Gewebe" gemal Abschnitt 2.1.5 zu um-
wickeln. Die Umwicklung ist zweilagig auszufihren und mit Gewebeklebeband zu fixieren.

Bei Errichtung in Wanden sind zwei Umwicklungen (d.h. in beiden Mineralwolle-Platten-
Lagen, beidseitig biindig mit den Mineralwolle-Platten abschliefend) und bei Errichtung in
Decken ist eine Umwicklung (in der unteren Plattenlage, deckenunterseitig bindig mit den
Mineralwolle-Platten abschlieféend) anzuordnen.

2.5.5.2 An Bindeln aus Elektro-Installationsrohren gemall Abschnitt 2.3.2.2 sind beidseitig der
Wand bzw. deckenunterseitig Rohrmanschetten ,AWM II* der Grofie DN 125 anzuordnen.
Die Rohrmanschetten sind mit durchgehenden Gewindestangen M6 und Unterlegscheiben
zu befestigen. Bei Deckeneinbau sind deckenoberseitig Unterlegscheiben mit einem Durch-
messer von mindestens 40 mm zu verwenden.

2.5.5.3 Die Enden der Elektro-Installationsrohre miissen auf beiden Schottseiten — bei Belegung mit
Kabeln oder ohne Belegung — mit der Ablationsbeschichtung "THENSOMASTIK 5 KS viskos"
nach Abschnitt 2.1.3 (Konsistenz spachtelbar) oder "HENSOMASTIK 5 KS-SP" 2.1.4 versie-
gelt werden.

25.6 MaRBnahmen an Rohren nach dem Verschluss der Bauteil6ffnung

2.5.6.1 Rohrmanschetten an brennbaren Rohren der Rohrgruppen A2, B2 und C2

An den Kunststoffrohren der Rohrgruppen A2, B2 und C2 gemal® Anlage 1 missen Rohr-
manschetten "AWM II" nach Abschnitt 2.1.6 angeordnet werden. Die Rohrmanschetten sind
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bei Errichtung der Abschottung in Wanden beidseitig der Wand und bei Errichtung in Decken
deckenunterseitig anzuordnen.
Es muss die zum jeweiligen RohraulRendurchmesser passende kleinste Rohrmanschette
verwendet werden.
Die Rohrmanschetten miissen mit Hilfe von durchgehenden Gewindestangen M6 an den
Mineralwolle-Platten befestigt werden (s. Anlagen7 und 10). Bei Deckeneinbau sind
deckenoberseitig Unterlegscheiben mit einem Durchmesser von mindestens 40 mm zu
verwenden.

2.5.6.2 Aufgesetzte Rohrschalen an Metallrohren der Rohrgruppe L (Isolierfall LI)

An den Metallrohren missen Streckenisolierungen aus Mineralwolle-Rohrschalen nach
Abschnitt 2.1.7 angeordnet werden.

Die Streckenisolierung ist gemafl den Angaben auf Anlage 8 bzw. 11 auszuflhren, wobei die
Rohrschalen beidseitig dicht an die Mineralwolle-Platten ansto3en missen.

Im Ubrigen sind bei der Befestigung der Streckenisolierungen die Herstellerangaben zu
berucksichtigen.

Bei Deckeneinbau sind zusatzliche Malinahmen (z.B. Stahlbander oder Draht & = 0,6 mm)
anzuordnen, die ein Abrutschen der Streckenisolierung auf der Deckenunterseite verhindern.

2.5.6.3 Vollstandig mit Mineralwolle-Produkten isolierte Metallrohre

Um die vollstdndig mit Isolierungen aus Mineralwolle-Rohrschalen "Klimarock" bzw. ,RS
800" gemal Abschnitt 2.1.7 versehenen Metallrohre (Isolierfall CS) und die gemaf Abschnitt
2.5.3.1 mit Streckenisolierungen aus Mineralwolle versehenen Metallrohre (Isolierfall LS) ist
bei Errichtung in Wanden ein weiterer Anstrich aus "HENSOMASTIK 5 KS Farbe" oder
"HENSOMASTIK 5 KS viskos" aufzutragen, so dass die Beschichtungsdicke in einem
30 mm breiten Streifen auf den Mineralwolle-Platten rund um das Rohr 2 mm (Trocken-
schichtdicke) betragt. Die Rohrabmessungen und die Dicke der Isolierung missen den
Angaben der Anlage 4 entsprechen (Rohrgruppe L, Isolierfall CS).

257 SicherungsmafBnahmen
Abschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das Betreten,
durch geeignete Mallnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch Abdeckung
mittels Gitterrost).

2.8 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall oder Kunststoff "HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"

nach aBG Nr.: Z-19.53-2449
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung
— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

29 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fir jedes Bauvorha-
ben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ent-
spricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 13). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur
ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.
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3 Bestimmungen fiir die Nutzung

31 Allgemeines

Bei jeder Ausflhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemalRem Zustand gehalten
und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemale Zustand der
Abschottung wiederhergestellt wird.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemaR Abschnitt 2.9.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

3.21 Fur Nachbelegungen diirfen Offnungen hergestellt werden, z. B. durch Bohrung, sofern die
Belegung der Abschottung dies gestattet (s. Abschnitt 2.3)

3.2.2 Nach der Nachbelegung mit Leitungen (ggf. einschlief3lich der Tragekonstruktionen) geman
Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemaRe Zustand der Abschottung wiederherzustellen (s.
Abschnitt 2.5).

Manuela Bernholz Beglaubigt
Referatsleiterin Meske-Dallal
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Zulassige Installationen (I

Durch die zu verschlieRende Bauteildffnung dirfen Leitungen nach Abschnitt 2.3 gefiihrt sein, die — sofern
erforderlich — im Folgenden naher spezifiziert werden.

1. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Flissigkeiten und fiir nichtbrennbare Gase (mit
Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe A - Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinyl-
chlorid (PVC-C) gemal den Ziffern 1 bis 6 der Anlage 5

- Rohrgruppe A1 — Abschottung unter Verwendung von "HENSOTHERM 7 KS Gewebe" (Breite 50 mm)

@& Rohr Anzahl Lagen Rohrwandstarke [mm] bei Errichtung | « g, ggf mit PE-
[mm] Umwicklung in Wéanden in Decken Weichschaum-
<50 2 1,8-3,7* 24-37 streifen geman
75 3 1,9-56 36-56 Abschnitt 2.1.10
90 4 43-6,7 43-6,7 umwickelt
110 4 4,3 -
- Rohrgruppe A2 — Abschottung unter Verwendung von Rohrmanschetten , AWM I
& Rohr [mm] <50 63 75 90 110 125
s [mm] 1,8-5,6 1,9-7,0 1,8-84 1,8-10,0 | 1,8-123 Wand: 2,5 -9,3
Decke: 2,5-114

Rohrgruppe B - Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Poly-

propylen (PP), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymeri-

saten, vernetztem Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie flir Rohre aus mineralverstarkten Kunststoffen
nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220,

Nr. Z-42.1-228 und Nr. Z-42.1-265 gemal den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 5

- Rohrgruppe B1 — Abschottung unter Verwendung von "HENSOTHERM 7 KS Gewebe" (Breite 50 mm)

& Rohr Anzahl Lagen Rohrwandstarke [mm] bei Errichtung |  Rohr ggf mit PE-
[mm] Umwicklung in Wanden in Decken Weichschaum-
<50 2 3,0" 3,0 streifen geman
75 3 3,0 3,0 Abschnitt 2.1.10
90 4 3,5 3,5 umwickelt
- Rohrgruppe B2 — Abschottung unter Verwendung von Rohrmanschetten ,AWM II“ (Wand und Decke)
@ Rohr [mm] <50 63 75 90 110 125
s [mm] 1,8-4,6 20-5,8 2,3-6,8 28-82 | 27-10,0 | 31-114

Rohrgruppe C - Rohre aus PP-HT gemal Ziffer 7 der Anlage 5
- Rohrgruppe C1 — Abschottung unter Verwendung von "HENSOTHERM 7 KS Gewebe" (Breite 50 mm)

& Rohr [mm] =40* | 50* |75 |90 * Nur bei Wandeinbau, wahlweise mit
s [mm] 1,8 1,8 1,9 122 PE-Weichschaumstreifen geman
Anzahl Lagen Umwicklung 2 2 3 4 Abschnitt 2.1.10 umwickelt

- Rohrgruppe C2 — Abschottung unter Verwendung von Rohrmanschetten , AWM II* (Wand und Decke)
& Rohr [mm] <50 63 75 90 110
s [mm] 1,8-3,0 1,8 -31 1,9-31 2,2-3,7 | Wand: 2,7/ Decke: 2,7-4,4

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff " HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 1

Ubersicht der zuléassigen Leitungen (Rohrgruppen A bis C)
Kunststoffrohre — Abwasserrohre nach Norm
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Zuldssige Installationen (I1)

Abschottung unter Verwendung von "HENSOTHERM 7 KS Gewebe" (Breite 50 mm)

Rohrgruppe D - "Geberit Silent db20"

Rohre nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-265 (Glattwandige Abwasserrohre und
Formstiicke mit profilierter Wandung und glatter Innenflache aus mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis
DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir Hausabflussleitungen)

& Rohr [mm] 56 |75 |90 | 110*
s [mm] 32 3655|860
Anzahl Lagen Umwicklung | 2 3 4 4

* Nur bei Wandeinbau

Rohrgruppe E - "Geberit Silent-PP"

Rohre nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-432 (Abwasserrohre und Formstiicke mit der
Bezeichnung "Geberit Silent-PP" aus mineralverstarktem PP-C fiir die Hausinstallation)

& Rohr [mm] 32 (40 (50 |75 |90
s [mm] 18 (18 [18]23|28
Anzahl Lagen Umwicklung | 2 2 2 3 4

Rohrgruppe F - "POLO KAL 3S"

Rohre nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-341 (Abwasserrohre mit mehrschichtigem
Wandaufbau aus mineralverstarktem Polypropylen und Formsticke aus mineralverstarktem Polypropylen mit
homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO KAL 3S" der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar -
nach DIN 4102 fur Hausabflussleitungen)

& Rohr [mm] 75 | 90
s [mm] 3,8 |45
Anzahl Lagen Umwicklung | 3 4 4

110*
4.8 * Nur bei Wandeinbau

Rohrgruppe G - "POLO- KAL- NG"

Rohre nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-241 (Abwasserrohre mit mehrschichtigem
Wandaufbau aus mineralverstarktem PP und Formstlicke aus mineralverstarktem PP mit homogenem
Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO- KAL- NG (PKNG)" in den Nennweiten DN/ON 40 bis DN/OD 160
der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir Hausabflussleitungen)

& Rohr [mm] 32* | 40* | 50* | 75 | 90
s [mm] 1,8 118 [ 18 26|30
Anzahl Lagen Umwicklung | 2 2 2 3 4

* Nur bei Wandeinbau

Rohrgruppe H - "RAUPIANO Plus" (in Wanden)

Rohre nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-223 (Abwasserrohre und Formstlicke aus
mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 160 mit der Bezeichnung "RAUPIANO Plus"
fir Hausabflussleitungen)

@ Rohr [mm] 40* | 50* | 75* | 90* | 110*
s [mm] 1,8 |18 1191|2227
Anzahl Lagen Umwicklung | 2 2 3 4 4

* Nur bei Wandeinbau

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus

Metall oder Kunststoff "THENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)

Ubersicht der zuldssigen Leitungen (Rohrgruppen D bis H)
Kunststoffrohre — Abwasserrohre nach abZ

Anlage 2

Z759969.20
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020 lnsti:l,at
ur
Bautechnik

2. Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PE und einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeinlage,
die mit einer diinnen PE-Schicht geschiitzt wird, fiir Trinkwasser-, Kélte- und Heizleitungen

Rohrgruppe | — Aluminium-Verbundrohre gemaR Tabelle (s.u.) mit Mineralwolle-Isolierung

nicht isolierte Rohre mit Abschottung unter Verwendung von Streckenisolierungen aus Mineralwolle "RS
800" gemal Abschnitt 2.1.7 (Isolierfall LS)

Rohrgruppe J — Aluminium-Verbundrohre mit gemaf Tabelle (s.u.) mit FEF-Isolierung

vollstandig mit "AF/Armaflex"-Isolierung gemaf Abschnitt 2.1.8 versehene Rohre und Abschottung mit
Umwicklungen** aus dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.5 (Isolierfall CS)

Abmessungen der Rohre der Rohrgruppen | und J

Rohrgruppe | Rohrgruppe J
nicht isolierte Rohre — Abschottung vollstandig mit "AF/Armaflex" geman
Rohrwand- | Aluminium- mit "RS 800" geman Abschnitt 2.1.7 Abschnitt 2.1.8 isolierte Rohre (CS)
@ Rohr stirke s schichtdicke (s. Anlagen 8 und 11) (s. Anlagen 9 und 12)
[mm] [mm] [mm] Isolierdicke | Isolierlange | Isolierdicke | Umwicklung**
dis [mm] LLs [mm] dcs Lagen- | Lange
[mm] zahl
_ 20 (Wand) 500 (Wand _
16 2,0 04-0.5 15080 (Decke)| und Decke) | 130365
20 2,25 0,5-0,6 - - 13,5-36,5
25 2,5 0,7 - - 13,5-36,5
1 50
30-32 | 06-0,85
32 20-80 (Decke) | 500 (Deck 9,0-36,5
30-47 | 04-05 (Decke) (Decke)
3,5 0,8-1,0
40 ’ ’ —— 20-80 (Decke) | 500 (Deck 13,5-36,5
40-60 | 05-06 (Decke) (Decke)
4,0 0,8-1,2
50 20-80 (Decke) | 500 (Decke) | 13,5-40,5
4,5 0,7
30 (Wand) 1000 (Wand)
63 45-6,0 0,8-15 70 (Wand) | 500 (Wand) | 13,5-40,5 2 50
30-80 (Decke) | 500 (Decke)
_ _ 80 (Wand) 500 (Wand B
5| 47=50 1 09-15 13480 (Decke)| und Decke) | H9 40

Rohrgruppe K — Aluminium-Verbundrohre ohne Isolierung

nicht isolierte Rohre mit Umwicklungen** aus dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.5 (Wand und Decke)

& Rohr [mm] | Rohrwandstarke s [mm] | Aluminiumschichtdicke [mm] Lagenzahl
32 3,0 0,7 3
40 3,5 0,8 4
50 4,0 0,8 4
63 4,5 0,9 4

** Umwicklung mit 50 mm breiten Streifen ,HENSOTHERM 7 KS* gemaf Abschnitt 2.1.5

Feuerwiderstandsfahige Abschottung firr elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der zulassigen Leitungen (Rohrgruppen I, J und K)
Aluminium-Verbundrohre — Trinkwasser-/Kélte-/Heizleitungen

Anlage 3
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Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

3. Rohre aus Kupfer, Stahl, Edelstahl, Gusseisen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten und fiir nichtbrennbare
Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fir
Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe L — Rohre aus Kupfer, Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit Mineralwolle-Isolierung

Abschottung an Rohren mit Mineralwolle-Isolierung (CS) bzw. Abschottung mit Streckenisolierungen aus
Mineralwolle (LS/LI); Errichtung in Wanden s. Anlage 8, Errichtung in Decken s. Anlage 11

Rohr Isolierung aus Mineralwolle Isolierfall/Isolierlange
Material s %] Typ Dicke C§ ' LS LI
[mm] [mm] [mm] vollstdndig | Lis[mm] | Lu [mm]
"RS 800" oder . = 1000
Cu/St <22 1,0-14,2 "Klimarock" 20 zulassig > 2000** 1000
Cu/St <54 1,5-14,2 "RS 800" 20 - 1000° 1000
’ ’ 2000**

Cu/St <54 1,5-14,2 "Klimarock" 20 zulassig - -
Cu/St <88,9 2,0-14,2 "RS 800" 30 - - 1000*
St <88,9 3,2-14,2 "Klimarock" 30 zulassig - -
St** <139,7 4,0-14,2 "RS 800" 30 - 2000** 1000

* nur bei Wandeinbau

**nur bei Deckeneinbau

Rohrgruppe M — Rohre aus Kupfer, Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit FEF-Isolierung

Abschottung an Rohren mit Isolierung aus flexiblem Elasomerschaum (FEF) bzw. Abschottung mit Strecken-
isolierungen aus FEF sowie jeweils Umwicklungen** aus dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.5

- Rohrgruppe M1 — 2 x 125 mm lange Umwicklung**; Isolierfalle CS (vollstandig isoliert) und LS (1000 mm)

Rohr Isolierung in Decke (Anl. 12) Isolierung in Wand (Anl. 9)
Materi- %) S * Dicke * Dicke
al [mm] [mm] Typ [mm] Typ [mm]
Cu/St <15 1,0-14,2 alle gem. 2.1.8 11-13 ».-.Armaflex...” 12,5-13
Cu/St 16 - 22 1,0-14,2 "AF Armaflex" 18 "AF Armaflex" 18
CS: alle gem. 2.1.8 LS/CS: "Armaflex Ultima",
Cu/st 22-54 1.5-14.2 LS:,...Armaflex...* 21-285 CS: ,Armaflex LS" 25
St 54 — 60,3 2,9-14,2 "AF Armaflex" 29 "AF Armaflex" 29
st |603-889 | 32-142 | CSallegem. 218 | 4 444 alle gem. 2.1.8 21-30,5
LS:,...Armaflex...

- Rohrgruppe M2 — 2 x 50mm lange Umwicklung**; Isolierfall CS (vollstandig isoliert)

Rohr Isolierung aus FEF* (CS)
Material S ] Typ* Dicke in Decke | Dicke in Wanden
[mm] [mm] [mm] [mm]
Cu/St <15 1,0-14,2 "AF Armaflex" 11 11
Cu/St 15 -42 1,2-142 "AF Armaflex" 13,5-36,5 13,5- 36,5
Cu/St 42 — 54 1,5-142 "AF Armaflex" 13,5-38 13,5
St 54 — 88,9 3,2—14,2 "AF Armaflex" 14,5-41,5 -

* Isolierung aus FEF gemaf Abschnitt 2.1.8, Tabelle 3
** Umwicklung mit 50 mm bzw. 125 mm breiten Streifen ,HENSOTHERM 7 KS* gemaf} Abschnitt 2.1.5

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "'HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 4
Ubersicht der zulassigen Leitungen (Rohrgruppen L und M)
Metallrohre — Rohre mit Isolierungen bzw. Abschottung mit Streckenisolierungen

759969.20 1.19.53-158/19
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Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020 lnsti:l,at
ur
Bautechnik

Rohrwerkstoffe

1 DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI)

2 DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U)

3 DIN 19531: Rohr und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fir
Abwasserleitungen innerhalb von Geb&uden; Male, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fur die Trink-
wasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

5 DIN 8079: Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - MalRe

6 DIN 19538: Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fir heil3-

wasserbestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden; MafRe, Technische
Lieferbedingungen

7 DIN EN 1451-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und
das Rohrleitungssystem

8 DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - MaRke

9 DIN 19533: Rohrleitungen aus PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich) fir die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19535-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Geb&uden; Malte

11  DIN 19537-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fir Abwasserkandle und
-leitungen; Male

12 DIN 8072: Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); MalRe

13 DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Male

14 DIN 16891: Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Malde

15 DINV 19561: Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fir heiRwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Malle, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); MalRe

17 DIN 16969: Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 — MalRe

18 Z-42.1-217 Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis
DN 150 der Baustoffklasse B2 — normalentflammbar — nach DIN 4102-1 fur Hausabflussleitungen

19 Z-42.1-218 Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis
DN 150 fiir Hausabflussleitungen

20 Z-42.1-220 Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den
Nennweiten DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 — normalentflammbar — nach DIN 4102

21 Z-42.1-228 Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis
DN 200 der Baustoffklase B2 — normalentflammbar — nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

22 Z7-42.1-265 Glattwandige Abwasserrohre und Formstliicke mit profilierter Wandung und glatter Innenflache

aus mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 — normalentflammbar —
nach DIN 4102 fir Hausabflussleitungen

(Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der zul&ssigen Leitungen - Rohrwerkstoffe

Anlage 5
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020

Deutsches

Institut
fur

Bautechnik

Kabel und Kabeltragekonstruktion

gemal Absc

hnitt 2.3.2

\

Metallrohr der Gruppe L
geman Anlage 4

> 25\

Aluminium-
Verbundrohr der

Gruppe | geman B
Anlage 3 \

Mineralwolle-
Isolierung
gemal Anlage 3

‘ N
|
OOO

SR,

Umwicklung mit ——|

LHENSOTHERM
7 KS Gewebe*

B Mineralwolle-Isolierung
gemal Anlage 4

<Hbzw. L

Kunststoffrohr der
Rohrgruppen A2, B2 und

C2 der Anlagen 1 und 2

[~ Rohrmanschette ,AWM II*
gemal Abschnitt 2.1.6

I~

Mit FEF-Isolierung versehenes
Metallrohr der Rohrgruppe M

gemaf Anl

age 4 oder

Aluminium-Verbundrohr der

Rohrgrupp

e J gemal Anlage 3

Kunststoffrohr der
Rohrgruppen A1, B1, C1und D
bis H gemaf Anlagen 1 und 2
oder Aluminium-Verbundrohre
der Rohrgruppe K geman
Anlage 3

Kabelblindel gemaf
Abschnitt 2.3.2.2

c: s. Abschnitt 3.1.2

Rohrmanschette ,AWM II“ DN 125
gemaf Abschnitt 2.1.6

Blindel aus Elektro-Installationsrohren
gemaf Abschnitt 2.3.2.2

Mafde in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 6
Ubersicht der zuldssigen Leitungen - Abstande
1.19.53-158/19
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020 lnsti:l,at
ur
Bautechnik

MaRnahmen an Kabeln und an Rohren der Rohrgruppen A bis H gemaR Anlagen 1 und 2
sowie Rohrgruppe K gemaR Anlage 3

2100
2125] | L 12125
"HENSOMASTIK 5 KS Farbe" bzw. Massivwand oder Jeichte
"HENSOMASTIK 5 KS viskos" ALe”’;]W?t‘t” 5 gema
Trockenschichtdicke: schnitt 2.
- aufden Kabeln: 2 mm %I Kabeltragekonstruktion
- auf Wand/Schott: 1 mm
Kabel
|
— — |
Biindel aus Elektro- ¥ 2 300 2 300 y’ Kabel bis 5x1,5 mm?
Installationsrohren gemaf > 250 gemaR Abschnitt 2.3.2.2
Abschnitt 2.3.2.2 2 —~ +
]
Befestigung mit Gewindestangen M6 VersPthss der Elektro-Installationsrohre
gemald Abschnitt 2.5.5.3
Rohrmanschette ,AWM II* Rohrmanschette ,AWM II“ DN 125
gemal Abschnitt 2.1.6 gemaR Abschnitt 2.1.6
. }) ____________________________________________ R — 1{____
‘ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' \ ‘

Ubergang verspachtelt mit
"HENSOMASTIK 5 KS-SP" oder bei
einer Fugenbreite bis 10 mm vollstandig
damit ausgefullt

Kunststoffrohr (Rohrgruppen A1, B1, C1 und D
bis H) oder Alu-Verbundrohr der Rohrgruppe K)

"HENSOMASTIK 5 KS Farbe" bzw.
"HENSOMASTIK 5 KS viskos" (an
Randflachen der Pass-Stlicke, s. Ab-

erste Unterstitzung

2 x 50 mm lange Umwicklung mit
,HENSOTHERM 7KS Gewebe",

‘/'
schnitt 2.5.4.1) o Lagenzahl gemaR Anlagen 1 bis 3,
s/ bei Rohren mit einem @ 110 mm
Mineralwolle-Platten LALLLLA mittig mit Draht (d = 1mm) fixieren
gemaR Abschnitt 2.1.1 250 | > 50
=100
MaRe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"
Anlage 7

ANHANG 2 - Errichtung in Wanden
Anordnung von Umwicklungen aus ,HENSOTHERM 7KS Gewebe“ oder Rohrmanschetten
LAMW 11“ an brennbaren Rohren/ Beschichtung an Kabeln und Kabeltragekonstruktionen

Z759969.20 1.19.53-158/19



Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020 lnstl:l,at
ar
Bautechnik

Mineralwoll-Isolierungen an Rohren der Rohrgruppen | und L gemaR Anlagen 3 und 4

2125, | L =125 :;S:r::;gall
N Anlage 3
ol bzw. 4

"HENSOMASTIK 5 KS Farbe" bzw.
Massivwand oder leichte

Metallrohr (Rohrgruppe L) oder
Aluminium-Verbundrohr (Rohr-

m\\\\\\\v\\i\\\\\‘

"HENSOMASTIK 5 KS viskos* >
Trockenschichtdicke Tmm § Z Trennwand gemaR
L A .
Vg Noschnitt 2.2 l

4

: 4 ]
gem. Anlage 3 bzw. 4

gruppe )

Isolierung aus Mineralwolle

gemal Anlage 3 bzw. 4
12

L. gem. Anlage 4

I~

Lu gem. Anlage 4

Metallrohr der
Rohrgruppe L

Ubergang verspachtelt mit erste Unterstitzung
"HENSOMASTIK 5 KS-SP" oder
bei einer Fugenbreite bis 10 mm
vollstandig damit ausgefullt

Mineralwolle-Platten gemaf}
Abschnitt 2.1.1

"HENSOMASTIK 5 KS Farbe" bzw.
"HENSOMASTIK 5 KS viskos" (an
Randflachen der Pass-Stlicke, s. Ab-
schnitt 2.5.4.1)

Isolierlangen und -dicken s. Anlagen 3 und 4

Mafe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"

ANHANG 2 — Errichtung in Wanden
Anordnung von Streckenisolierungen aus Mineralwolle-Produkten an Metallrohren

(Rohrgruppe L) und Aluminium-Verbundrohren (Rohrgruppe )

Anlage 8

Z759969.20
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Institut

Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020 fii
ar
Bautechnik

FEF-Isolierungen an Rohren der Rohrgruppen J und M gemaR Anlagen 3 und 4

2 100 Isolierfall
=212,5) L 12125 geman
"HENSOMASTIK 5 KS Farbe" bzw. L~ — Massivwand oder leichte Anlage 3
"HENSOMASTIK 5 KS viskos* i bzw. 4
Trockenschichtdicke 1mm Trennwand gemaf
Abschnitt 2.2
i |
Metallrohr (Rohrgruppe M2) N 2 x 50 mm lange Umwicklung mit

oder Aluminium-Verbundrohr L/HENSOTHERM 7KS Gewebe"*

(Rohrgruppe J)

"AF/Armaflex®
gemalf Anlage
3 bzw. 4

Isolierungen aus
FEF geman
Anlage 4

Metallrohr

2 x 125 mm lange Umwicklung mit
(Rohrgruppe M1)

LHENSOTHERM 7KS Gewebe**

Isolierungen aus __—j
FEF gemaf
Anlage 4

Ubergang verspachtelt mit
"HENSOMASTIK 5 KS-SP" oder
bei einer Fugenbreite bis 10 mm
vollstandig damit ausgefullt

"HENSOMASTIK 5 KS Farbe" bzw.
"HENSOMASTIK 5 KS viskos" (an
Randflachen der Pass-Stlicke, s. Ab-

schnitt 2.5.4.1)
* Bei @ronhr > 15 mm: Umwicklung

zweilagig ausfiihren

Isolierdicken s. Anlagen 3 und 4 MaBe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"
ANHANG 2 — Errichtung in Winden Anlage 9
Anordnung von Umwicklungen aus ,HENSOTHERM 7KS Gewebe“ an FEF-isolierten
Metallrohren (Rohrgruppe M) und Aluminium-Verbundrohren (Rohrgruppe J)
1.19.53-158/19
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020 'nst':H:
Bautechnik

MaBnahmen an Kabeln und an Rohren der Rohrgruppen A bis H gemaf Anlagen 1 und 2
sowie Rohrgruppe K gemaR Anlage 3

Ubergang verspachtelt mit

Gewindestangen bei einer Fugenbreite bis 10 mm
L M6 vollstandig damit ausgefullt
| . .

_ ’\'p ’\L‘ﬁ
| |
I !
— | !
"HENSOMASTIK 5 KS I !
Farbe” bzw. ! ! Mineralwolle-
"HENSOMASTIK 5 KS o I ! Platte gemaf
viskos™ 3 ' ! Abschnitt 2.1.1
Trockenschichtdicke Tmm Al I !
\ : : Massivdecke
i i
7/ i !
/! l !
3 : ! !
N S ! !
. I !
7 | [
- i |
. N | ! '
=20 | [
| I 50 mm lange
"HENSOMASTIK 5 KS Farbe" = | [ Umwicklung mit
bzw. "HENSOMASTIK 5 KS ‘/"\7 I i ,HENSOTHERM 7KS
viskos* (an Randflachen der | | Gewebe®, Lagenzahl
Pass-Stlicke, s. Abschnitt I [ gemalR Anlagen 1 bis 3
254.1) I [
[ [
_I_ Rohrmanschette | | i
LAWM 11 gemaR =k —
Abschnitt 2.1.6 i !
i i !
|
Kunststoffrohr (Rohr- Kunststoffrohr (Rohr-
Kabel & <21 mm/ gruppen A2, B2 und C2) gruppen A1, B1, C1 und
Kabeltragekonstruktion D bis H) oder Alu-

Verbundrohr der
Rohrgruppe K)

MaRe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung firr elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"

ANHANG 3 - Errichtung in Decken
Anordnung von Umwicklungen aus ,HENSOTHERM 7KS Gewebe“ oder Rohrmanschetten
LAMW 11 an brennbaren Rohren/ Beschichtung an Kabeln und Kabeltragekonstruktionen

Anlage 10

Z759969.20 1.19.53-158/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Isolierfall
gemal
Anlage 3
bzw. 4

o

Yo}

Al
7

> 150

7
o
Yo}
A\

"HENSOMASTIK 5 KS Farbe" bzw.
"HENSOMASTIK 5 KS viskos”
Trockenschichtdicke 1mm

Mineralwoll-Isolierungen an Rohren der Rohrgruppen | und L gemaR Anlagen 3 und 4

Metallrohr Metallrohr
(Rohrgruppe L) (Rohrgruppe L)

|

L. gem. Anlage 4 = 1000

2.5.4.1)

"HENSOMASTIK 5 KS Farbe"
bzw. "HENSOMASTIK 5 KS
viskos“ (an Randflachen der
Pass-Stlicke, s. Abschnitt

Ubergang verspachtelt mit
"HENSOMASTIK 5 KS-SP" oder
bei einer Fugenbreite bis 10 mm
vollstandig damit ausgefllt

Lis gem. Anlage 3 bzw. 4

Metallrohr (Rohrgruppe L)
oder Aluminium-Verbund-
rohr (Rohrgruppe 1)

Mineralwolle-
Platten geman
Abschnitt 2.1.1

4 Lugem. Anlage 4 = 1000

i
Befestigung gegen
Abrutschen mit Stahlbandern
oder Draht d =2 0,6 mm

Anlage 3 bzw. 4

Isolierung aus
Mineralwolle gemaf

Isolierlangen und -dicken s. Anlagen 3 und 4 MaRe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "'HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"
ANHANG 3 — Errichtung in Decken Anlage 11

Anordnung von Streckenisolierungen aus Mineralwolle-Produkten an Metallrohren
(Rohrgruppe L) und Aluminium-Verbundrohren (Rohrgruppe I)

Z759969.20

1.19.53-158/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

FEF-Isolierungen an Rohren der Rohrgruppen J und M gemaR Anlagen 3 und 4

Metallrohr (Rohrgruppe M2)
oder Aluminium-Verbund-

rohr (Rohrgruppe J)
Isolierfall
gemai —
Anlage 3 CS cs
bzw. 4 : :

Metallrohr
(Rohrgruppe M1)

SN
L

S

Ubergang verspachtelt mit
"HENSOMASTIK 5 KS-SP"
oder bei einer Fugenbreite
bis 10 mm vollstandig damit
ausgefullt

> 150

75

"HENSOMASTIK 5 KS
Farbe" bzw.
"HENSOMASTIK 5 KS
viskos* (an Randflachen
der Pass-Stiicke, s. Ab-
schnitt 2.5.4.1)

2 x 50 mm lange
Umwicklung mit
+HENSOTHERM 7KS

Mineralwolle-
Platten gemaf
Abschnitt 2.1.1

Massivdecke

I\

1000

125 mm lange
Umwicklung mit
,HENSOTHERM
7KS Gewebe**

Gewebe** i i
"AF/Armaflex* gemaR | i
Anlage 3 bzw. 4
"HENSOMASTIK 5 KS Farbe"
bzw. "HENSOMASTIK 5 KS
viskos®, Trockenschichtdicke
1mm

Isolierdicken s. Anlagen 3 und 4

Isolierungen aus FEF
gemal Anlage 4

* Bei @ronhr > 15 mm: Umwicklung
zweilagig ausfiihren

Mafe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "'HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"
- - Anlage 12
ANHANG 3 - Errichtung in Decken
Anordnung von Umwicklungen aus ,HENSOTHERM 7KS Gewebe" an FEF-isolierten
Metallrohren (Rohrgruppe M) und Aluminium-Verbundrohren (Rohrgruppe J)
759969.20 1.19.53-158/19




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2449 vom 1. Juli 2020 'nst':!!t
ir

Bautechnik

Ubereinstimmungserklirung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet
hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen Instituts fur Bautechnik vom .... (und ggf. der

Bestimmungen der Anderungs- und Ergdnzungsbescheide vom ... ) errichtet sowie gekennzeichnet
wurde(n) und

— die fur die Errichtung des Genehmigungsg tands ve*jeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgeneh gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

v

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "HENSOMASTIK EI 90 2x50 mm"

ANHANG 4 — Muster fiir die Ubereinstimmungserklarung Anlage 13

Z759969.20 1.19.53-158/19



