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Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die zur Bauart enthaltenen Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-182 vom 3. Juni 2014.
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! ALLGEMEINE BESTINMIMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verflgung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut far Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fur die Errichtung der Abschottung,
"HENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi" genannt, als Bauart zum Verschlielen von
Offnungen in feuerwiderstandsfahigen Wanden nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische
Leitungen und/oder Rohrleitungen nach Abschnitt 2.3 hindurchgefuhrt wurden (sog. Kombi-
abschottung), wobei die Aufrechterhaltung des Feuerwiderstandes im Bereich der Durchfih-
rungen bei einseitiger Brandbeanspruchung — unabhé&ngig von deren Richtung — fur 90
Minuten als nachgewiesen gilt (Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbesténdig).

1.2 Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus einer Schottmasse sowie ggf. aus
Rohrmanschetten und/oder Streckenisolierungen. Die Kombiabschottung ist gemai
Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsraumen und zugehdori-
gen Nebenraumen hin — errichtet werden.
1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfuhrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberthrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten
Abschottung gefthrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
211 Trockenmortel

Der Trockenmortel, "HENSOTHERM-Brandschutzmértel F 2000" genannt, zur Herstellung
der Schottmasse muss den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.15-182 entsprechen.

2.1.2 Rohrmanschette

Die Rohrmanschette, "ROKU AWM II" genannt, muss den Angaben der européisch
technischen Bewertung Nr. ETA-11/0208 vom 29.09.2016 und der Leistungserklarung
Nr. 502/01/1307 vom 01.07.2013 entsprechen.

Die Befestigung der Rohrmanschetten muss mit dafur geeigneten Befestigungsmitteln
(Dubeln/Stahlschrauben/Gewindestangen M6 bzw. M8) erfolgen.

21.3 Mineralwollschalen

Die Mineralwollschalen zur Anordnung an Rohren missen mindestens 40 mm dick sein und
der Tabelle 1 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwollschalen mit folgenden Kennwerten als
geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar', Nennrohdichte nach Tabelle 1, Schmelzpunkt
>1.000 °C nach DIN 4102-172

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gemaR der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1

2 DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwoll-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung
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Tabelle 1
Bezeichnung/Firma Rohdichte® | Verwendbarkeitsnachweis®
[kg/m?]
"ROCKWOOL- Lapinus Rohrschale 880 der 100 P-MPA-E-02-601
Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH,
45966 Gladbeck

21.4 Mineralwolle
Im Genehmigungsverfahren wurde lose Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar’, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-172.
2.2 Wiinde, Offnungen

2.2.1 Die Abschottung darf in Wanden errichtet werden, die den Angaben der Tabelle 2 entspre-
chen und die Offnungen gemafR den Angaben der Tabelle 3 enthalten. Die Wande missen
den Technischen Baubestimmungen entsprechen.

Tabelle 2
Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke max. Offnungsgroie
Anforderung an den [cm] (innerhalb des Rahmens,
Feuerwiderstand® falls vorhanden)
B x H [cm]
Massivwand® feuerbestandig =217,5 100 x 250

222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteil6ffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 5 entsprechen.

Tabelle 3
Abstand der Bauteil- GroRe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
offnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
anderen eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 >20
RSOl Rgan beide Offnungen < 40 x 40 >10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 >20
oder Einbauten beide Offnungen <20x20 >10

2.2.3 Der Sturz oder die Decke Uber der Bauteiléffnung muss statisch und brandschutztechnisch
S0 bemessen sein, dass die Abschottung (auRer ihnrem Eigengewicht) keine zusatzliche ver-
tikale Belastung erhalt.

2.3 Installationen
2.31 Allgemeines

2.3.1.1 Durch die zu verschlieRende Bauteiléffnung dirfen eine oder mehrere der in den folgenden
Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgeftihrt

Nennwert

Der Verwendbarkeitsnachweis ist ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis.

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaR der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 4.

Wénde und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswénde aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchfiihrung

Z38964.19 1.19.53-280/18
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sein/werden’. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht
zulassig.

2.3.1.2 Der gesamte zuléssige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen AuRenab-
messungen), die durch die zu verschlieBende Bauteiloffnung gemeinsam hindurchgefiihrt
werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen GréRe der Rohbauéffnung
unter Beachtung

— der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere beziglich der erforderlichen
Mindestabstande zwischen den einzelnen Kabeln sowie

— der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungsan-
lagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wahlen sind, dass sich die
Systeme gegenseitig nicht beeinflussen kénnen.

Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen AuRenab-
messungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbausffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden, durch die noch
keine Installationen hindurchgefuhrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtragliche
Anderungen an der Schottbelegung durfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3).

2.3.1.4 Bei Durchfuhrungen von Kunststoffrohren gilt:

Die Abschottung darf an pneumatischen Férderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur ange-
wendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abge-
schaltet wird.

2.3.1.6 Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschetten nach Abschnitt 2 verwendete Baustoff
speziellen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden
darf, ist nicht gefuhrt.

Die Verwendung von Rohrmanschetten in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen Bauartgeneh-
migung nicht nachgewiesen.

2.3.1.6 Die Verhinderung der Brandubertragung tber die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher Fliissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstérungen an den angrenzenden,
raumabschlieBenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwangungskrafte, sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter MaRnahmen bei der
Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

2.3.2.1 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel
Durch die zu verschlieRende Bauteiléffnung durfen Kabel aller Arten hindurchgefihrt
sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlraume aufweisen®. Der AuRRendurchmesser der
Kabel darf maximal 80 mm betragen. Die GroRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen
Kabels ist nicht begrenzt.

2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel
Die Kabel dirfen zu Kabellagen zusammengefasst und auf Kabeltragekonstruktionen verlegt
sein. Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dirfen aus Stahl-, Alu-
minium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

Kabelblindel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten
und miteinander fest verschnurten, vernahten oder verschweilten Kabeln (AuRendurch-

Technische Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zuléssigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unberihrt.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z.B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

738964.19 1.19.53-280/18
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messer des Einzelkabels <21 mm) durfen ungeéffnet durch die zu verschlieRende Bauteil-
offnung gefihrt sein/werden.

2.3.2.3 Halterungen (Unterstutzungen)

Die Befestigung der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktionen muss am umgebenden Bau-
werk zu beiden Seiten des feuerwiderstandsfahigen Bauteils nach den einschléagigen Regeln
erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche
mechanische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten kann.
Bei Durchfuhrung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen durch Wénde miussen sich die
ersten Halterungen (Unterstiitzungen) der Installationen beidseitig der Wand im Abstand
< 50 cm befinden.
Die Halterungen mussen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar’ sein.

2.3.3 Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke

Durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung durfen Rohre aus Stahl oder Kunststoff mit
einem AulRendurchmesser < 15 mm hindurchgefiihrt sein/werden.

234 Kunststoffrohre

2.3.4.1 Die Werkstoffe und Abmessungen® der Rohre miissen den Angaben der Anlagen 1 bis 4
entsprechen.

Die Rohre mussen fur Rohrleitungsanlagen fur nichtbrennbare Flussigkeiten und fur nicht-
brennbare Gase (mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fur Rohrpostleitungen (Fahrrohre)
oder fur Staubsaugleitungen bestimmt sein.

2.3.4.2 Sonderdurchfihrungen von Rohren — z. B. Schragdurchfthrung oder Mehrfachdurchfiihrung
von Rohren durch eine Rohrmanschette — sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
nicht nachgewiesen.

2.3.4.3 Bei Verwendung der Rohrmanschetten nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.17-1194 an Rohren von Rohrpostleitungen durfen bis zu zwei elektrische Leitungen
gemeinsam mit dem Rohr durch die Abschottung hindurchgefuhrt werden, sofern die elektri-
schen Leitungen zur Steuerung der Rohrpostanlage gehéren.

2.3.5 Metallrohre

2.3.5.1 Die Rohre dirfen aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer bestehen.
Die Abmessungen® der Rohre miissen den Angaben der Anlange 2 entsprechen.

2.3.5.2 Die Rohre mussen fir Rohrleitungsanlagen fur nichtbrennbare oder brennbare Flissigkeiten
oder Gase (mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fur Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder
fur Staubsaugleitungen bestimmt sein.

2.3.56.3 Die Rohre durfen ggf. mit Isolierungen gem. Abschnitt 2.1.3 (Bauprodukte fur Streckeniso-
lierungen) versehen sein. Sind Rohre mit anderen Isolierungen versehen, sind diese vor
Einbau der Abschottung auf der erforderlichen Lange zu entfernen (s. Abschnitt 2.5.5). Die
Rohre werden im Folgenden wie Metallrohre ohne Isolierungen behandelt.

2.3.5.4 Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.

2.3.6 Abstéande/Arbeitsrdume innerhalb der Bauteil6ffnung

2.3.6.1 Die Abstande (Arbeitsraume) zwischen den Installationen bzw. zwischen den Installationen
und den Offnungslaibungen mussen den Angaben der Anlage 5 entsprechen.

2.3.6.2 Kabel/Kabeltragekonstruktionen

Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen missen so angeordnet
sein, dass ein mindestens 2 cm hoher bzw. 2 cm breiter Arbeitsraum zwischen den einzel-
nen Kabellagen und zu den Bauteillaibungen verbleibt. Der Abstand der Kabel bzw.

RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstarke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen.
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Kabeltragekonstruktionen zu den Kunststoffrohren muss mindestens 5 cm und zu den
Metallrohren mindestens 10 cm betragen.

2.3.6.3 Rohre

Der Abstand zwischen benachbarten Kunststoffronren muss mindestens 10 cm betragen;
der Abstand zwischen den an den Rohren anzuordnenden Rohrmanschetten muss mindes-
tens 5 cm betragen. Der Abstand der Rohre zur Offnungslaibung muss mindestens 2 cm
betragen.

Der Abstand zwischen benachbarten Metallrohren muss mindestens 10 cm betragen; der
Abstand zwischen den an den Rohren anzuordnenden Streckenisolierungen muss mindes-
tens 2 cm betragen. Die Streckenisolierungen dirfen an der Bauteillaibung anliegen.

Der Abstand zwischen Kunststoffrohren und Metallrohren muss mindestens 10 cm betragen.

2.4 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung
241 Allgemeines

2.41.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte miissen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.4.1.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemafR der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.4.1.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.
2.4.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfiigung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maligaben und Hinweise enthal,
z. B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung
fuhren bzw. gefuhrt werden durfen,

— Grundséatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben tber die daftr zu verwen-
denden Bauprodukte,

— Hinweise auf zuldssige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus thermoplasti-
schen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, RohrauRendurchmesser, Rohrwand-
dicke), an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden durfen,

— Hinweise auf zulassige Rohrisolierungen und Aufstellung der Rohre aus Stahl, Edelstahl,
Stahlguss oder Kupfer (Angaben zu Rohrwerkstoffen, RohrauRendurchmesser, Rohr-
wanddicke) sowie Angaben zu Isolierdicken und -langen (Produkt), bezogen auf die
Rohrabmessungen,

— Hinweise auf die Art der Rohrleitung (z. B. Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare
Flussigkeiten oder nichtbrennbarer Gase - mit Ausnahme von Luftungsleitungen, fir
Rohrpostleitungen oder fiir Staubsaugleitungen), an denen die jeweiligen Rohrman-
schetten angeordnet werden durfen,

— Anweisungen zum Einbau der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Absténden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge,

— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

Z38964.19 1.19.53-280/18
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2.4.3 Schulung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss die ausfiihrenden Unterneh-
men (Errichter) Gber die Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung unterrichten
(schulen) und ihnen in stéandigem Erfahrungsaustausch zur Verfligung stehen. Der Antrag-
steller hat eine Liste der Unternehmen zu fuhren, die aufgrund seiner Unterweisungen aus-
reichende Fachkenntnisse besitzen, den Genehmigungsgegenstand zu errichten. Diese
Liste ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm
mitzuteilen. Die ausfihrenden Unternehmen mussen zu diesem Zweck mit dem Antragsteller
in Kontakt treten.

25 Bestimmungen fiir den Einbau
2.51 Allgemeines

2.5.1.1 Vor dem Verschluss der Restoffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.
2.5.2 Verarbeitung der Bauprodukte

2.5.2.1  Vor dem Einbringen der Schottmasse miissen die Laibungen der Bauteil6ffnungen entstaubt
werden. Saugende Flachen sind mit Wasser zu benetzen. Bei Wandabschottungen ist min-
destens eine Seite zu verschalen.

2.5.2.2 Der Trockenmértel nach Abschnitt 2.1.1 muss unter Zugabe von Wasser zu der fir die jewei-
lige Verarbeitungsweise erforderlichen Konsistenz aufbereitet werden. Die Schottmasse ist
mit Hilfe von Pumpe und Lanze oder von Hand so einzubringen, dass ein fester und dichter
Anschluss an das Bauteil entsteht. Alle Zwischenrdume zwischen den Installationen, insbe-
sondere die Zwickel zwischen den Kabeln, mussen dicht verschlossen werden.
Schwindrisse sind nachzuarbeiten.

2.5.2.3 Kabelbundel nach Abschnitt 2.3.2.2 mussen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefillt
werden.

2.5.2.4 Falls die Wanddicke weniger als 26 cm betragt, mussen Vorschotts aus der Schottmasse -
auf beide Wandseiten etwa gleichmaRig verteilt - so ausgebildet werden, dass die gefor-
derte Mindestschottdicke von 26 cm erreicht wird (s. Anlagen 5 und 6).

2.5.2.5 Bei Verwendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen
sind die Holme anzubohren und mit einem zugelassenen dammschichtbildenden Baustoff im
Bereich der Kombiabschottung vollstandig auszufillen.

2.5.3 MaBnahmen an Kunsttsoffrohren

2.5.3.1  An den Kunststoffrohren nach Abschnitt 2.3.4 miissen nach dem Erhérten des Mortels Rohr-
manschetten nach Abschnitt 2.1.2 angeordnet werden. Die Rohrmanschetten sind beidseitig
des mit Mortel verschlossenen Bereiches anzuordnen.

2.5.3.2 Es muss die zum jeweiligen Rohrauflendurchmesser jeweils passende kleinste Rohrman-
schette verwendet werden.

2.56.3.3 Die Rohrmanschetten missen tber ihre Laschen mit Hilfe von durchgehenden Gewinde-
stangen M6, Muttern und Unterlegscheiben an dem mit Mértel verschlossenen Bereich be-
festigt werden (s. Anlage 7).

254 MaRnahmen an Metallrohren ohne Isolierung

2541 An Metallrohren nach Abschnitt2.3.5 missen nach dem Erharten des Méortels
Streckenisolierungen aus den mindestens 40 mm dicken Mineralwollprodukten gemaR
Abschnitt 2.1.3 beidseitig der Abschottung angeordnet werden. Die Streckenisolierungen
mussen beidseitig mindestens 500 mm bzw. 1000 mm (s. Anlage 6) tber den mit Mortel zu
verschlieBenden Bereich Uberstehen.

738964.19 1.19.53-280/18
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2.5.4.2 Die Streckenisolierung ist gemal den Angaben auf Anlage 6 auszufithren. Die Strecken-
isolierungen mussen mit Spannbandern oder Draht (Durchmesser > 0,6 mm) befestigt
werden. Der Abstand der Befestigungen muss < 150 mm betragen.

Im Ubrigen sind bei der Befestigung der Streckenisolierungen die Herstellerangaben zu be-
rucksichtigen.

2.5.4.3 Die ggf. vorhandene Restéffnung zwischen der Wand und dem hindurchgefuihrten Rohr kann
wahlweise bei einer maximal 15 mm breiten Fuge zwischen Bauteillaibung und Rohr mit
Mineralwolle gemafR Abschnitt 2.1.4 fest ausgestopft werden (siehe Anlage 6).

2.5.5 SicherungsmaBRnahmen
Kombiabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Betreten, durch geeignete MalRnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch
Abdeckung mittels Gitterrost).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— feuerwiderstandsféhige Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall oder Kunststoff "HENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi"

nach aBG Nr.: Z-19.53-2368
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung
— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand zu befestigen.

2.7 Ubereinstimmungserkldrung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fur jedes Bauvorha-
ben eine Ubereinstimmungserkldrung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ent-
spricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 8). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur
ggof. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

3.1 Allgemeines

Bei jeder Ausfilhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemafiem Zustand gehalten
und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemafRe Zustand der
Abschottung wieder hergestellt wird.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen geméaR Abschnitt 2.7.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

3.2.1 Fur Nachbelegungen durfen Offnungen hergestellt werden, z. B. durch Bohrung, sofern die
Belegung der Kombiabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 2.3)

738964.19 1.19.53-280/18
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3.2.2 Nach der Nachbelegung mit Leitungen (ggf. einschlieRlich der Tragekonstruktionen) geman
Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemé&Re Zustand der Kombiabschottung wieder herzu-
stellen (s. Abschnitt 2.5).

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter
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Zuldssige Installationen

Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung dirfen Leitungen nach Abschnitt 2.3 gefiihrt sein, die — sofern
erforderlich —im Folgenden néher spezifiziert werden

1.  Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten und fiir nichtbrennbare Gase (mit
Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe A

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemal den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 2 mit Rohrauflendurchmessern und
Rohrwanddicken gemafl den Angaben der Anlage 3.

Rohrgruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD); Polyethylen niedriger Dichte (LDPE); Polypropylen (PP);
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Styrol-Copolymerisaten; vernetztem
Polyethylen (PE-X); sowie Rohre aus mineralfaserverstarkten Kunststoffen nach den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen Nr'Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-228 und
Nr. Z-42.1-265 gemal den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 2 mit RohrauBendurchmessern und Rohrwanddicken
gemal den Angaben der Anlage 3.

Rohrgruppe C
Rohre aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) gemaf Ziffer 23 der Anlage 3 mit Rohrauf3endurchmessern und
Rohrwanddicken gemal den Angaben der Anlage 4

Rohrgruppe D

Kunststoffverbundrohre mit einer 150 um dicken Aluminiumschicht, die auf ein Tragerrohr aus PP
aufgebracht sowie mit einer diunnen PP Schicht geschiitzt wird, mit einem RohrauRendurchmesser von
32 mm bis 110 mm und Rohrwanddicken von 5,4 mm bis 17,2 mm (s. Anlage 5)

2. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare oder brennbare Fliissigkeiten und Gase (mit
Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen

— Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem RohrauRendurchmesser bis 168,3 mm und
Rohrwanddicken von 2,3 mm bis 14,2 mm (s. Anlage 8)

— Rohre aus Kupfer mit einem RohraulRendurchmesser bis 88,9 mm und Rohrwanddicken von 1,0 mm bis
2,5 mm (s. Anlage 8)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "HENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
zulassigen Installationen

Anlage 1
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Rohrwerkstoffe:

1 DIN 8062 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI); MaRe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

2 DIN 6660 Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fiir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U) (in der jeweils geltenden Ausgabe)

3 DIN 19531 Rohre und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fir Abwasserleitungen
innerhalb von Gebauden; MaRe, Technische Lieferbedingungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)

4 DIN 19532 Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fur die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW (in der jeweils geltenden Ausgabe)

5 DIN 8079 Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C);- PVC-C 250 - MaRe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

6 DIN 19538 Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC) mit Steckmuffe fir heiRwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Geb&uden; MaRe, Technische Lieferbedingungen (in der jeweils
geltenden Ausgabe)

7 DIN EN 1451-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem (in
der jeweils geltenden Ausgabe)

8 DIN 8074 Rohre aus Polyethylen (PE) — PE 63,PE 80, PE 100, PE-HD - MaRe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

=9 DIN 19533 Rohrleitungen aus PE hart (Polyethylen hart) und PE weich (Polyethylen weich) fiir die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile (in der jeweils geltenden Ausgabe)

.10 DIN 19535-1 Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fir heiBwasserbestandige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Geb&uden; MalRe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

.11 DIN 19537-1 Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fur Abwasserkanéle und -leitungen; MaRe (in der
jeweils geltenden Ausgabe)

.12 DIN 8072 Rohre aus PE weich (Polyethylen weich); MaRe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

.13 DIN 8077 Rohre aus Polypropylen (PP); MaRe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

.14 DIN 16891 Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); MaRe (in der jeweils
geltenden Ausgabe)

.15 DIN V 19561 Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fir heiBwasserbesténdige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Geb&uden; MaRe, Technische Lieferbedingungen (in der jeweils
geltenden Ausgabe)

.16 DIN 16893 Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Mafe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

A7 DIN 16969 Rohre aus Polybuten (PB); PB 125; MaRe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

18 Z-42.1-217 Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fur Hausabflussleitungen (Produktbezeichnung:
"Scolan db")

19 Z-42.1-218 Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 fur
Hausabflussleitungen (Produktbezeichnung: "Uponal SI")

20 Z-42.1-220 Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102

21 Z-42.1-228 Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen (Produktbezeichnung:
"Wavin AS")

22 Z-42.1-265 Glattwandige Abwasserrohre und Formstiicke mit profilieter Wandung und glatter Innenfliche aus
mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir
Hausabflussleitungen (Produktbezeichnung: "Geberit Silent db")

23 ISO 10 931-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir industrielle Anwendung — Polyvinylfluorid (PVDF); Rohre

24 Kunststoffverbundrohre mit Tréagerrohr aus PP und einer bis zu 150 pm dicken Aluminiumeinlage, die mit einer diinnen PP-Schicht

geschutzt wird

25 Z-42.1-223 Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 160 mit

der Bezeichnung "RAUPIANO Plus" fur Hausabflussleitungen

(Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "HENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der Rohrwerkstoffe

Anlage 2
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Rohrgruppe A gemiR Anlage 1
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "HENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) Anlage 3
Abmessungen der Rohre der Rohrgruppen A und B
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Rohrgruppe C nach Anlage 1

10,0 -
75
50 43
[
286 = 2,4L &8
0 i 4OE i i —
0 25 50 75 9 400
Rohraulendurchmesser (mm)
" Rohrgruppe D gemiR Anlage 1
20,0
[ 17,2
16,0 —-
10,0 -
50 T 5,4
| | ||
0 55 - — 5
0 50 110 160 200

RohrauBendurchmesser (mm)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "HENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre der Rohrgruppen C und D

Anlage 4
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Ansicht
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "HENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi"

ANHANG 2 - Aufbau der Kombiabschottung
Aufbau der Kombiabschottung bei Wandeinbau; Ansicht; Abstéande, Schnitt

Anlage 5
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Schnitt
=175 Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4,
"HENSOTHERM-Brandschutzmértel F 2000" s EgggSéghggﬂggténnnnaacchh%m140146560der
Befestigung Mediumrohr % Mineralwollschalen
\ - nach Abschnitt 2.1.3
/ i
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L £ 260
B : -
Befestigung der Rohrisolierung mit
Spannbéndern oder Rédeldraht /_E._MI,E,_
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A , =150 , =150 I
o
Rohrmaterial | Rohrdurchmesser | Rohrwanddicke Isolierlénge | Isolierdicke
I [mm] s[mm] L{mm] [mm]
dStlahl, l <50 >4,0-14,2 500 240
E gﬁg"h <50 <40 1000 > 40
>50<168,3 " 4,0-14,2 1000 >40
Kupfer <32 1,0-2,0 500 > 40
Kupfer >32<88,9 20-25 1000 >40
Die Robhrisolierung darf wahlweise durch die Abschottung hindurchaefii
oder an die Schottoberflache angrenzen. . Snsepe i werden
Die Rohrisolierung darf an der Bauteillaibung anliegen.
MafRe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "THENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi"
Anl
ANHANG 2 - Aufbau der Kombiabschottung nlage &
Detail: Abschottung von Metallrohren nach Abschnitt 2.3.5 — Abmessungen der
anzuordnenden Streckenisolierungen
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Schnitt Rohrmanschetten

nach Zulassung
Nr. Z-19.17-1194
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T~ Befestigungsmittel ™

Befestigungsmitiel:
" Befestigung mit
Spannschraube oder
Gewindestange M6,
durchgehend

"HENSOTHERM-Brandschutzmoértel F 2000"

Draufsicht

Befestigungslaschen der Rohrmanschetten

MafRe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "HENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi"

ANHANG 2 - Aufbau der Kombiabschottung
Detail: Abschottung von brennbaren Rohren nach Abschnitt 2.3.4

Anlage 7
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Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kombiabschottung(en) (Genehmigungsgegenstand)
errichtet hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

|

Hiermit wird bestatigt, dass | [

— die Kombiabschottung(en) zum Einbau in Wande* und Decken* der FeuerWIderstandsfahlgkelt
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aIIer Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.. Z-19.53-.... des Deutschen Instltuts fur 1~B§autechm}<h1vom ... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Erg&nzungsbescheide | vom ...:i‘:l‘) errichtet und eingebaut sowie
gekennzeichnet wurde(n) und

H
m"
— die fur die Herstellung des Genehmlgungsgegenstands vel Hg‘ndeten Bauprodukte entsprechend den

Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmlg ‘P‘gwg‘ekennzelchnet waren.
i

* Nichtzutreffendes streichen

m‘“m

(Firma/Unterschrift)

(Ort, Datum)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehoérde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "THENSOTHERM Hartschott F 2000, Kombi"

ANHANG 3 - Muster fiir eine Ubereinstimmungserklirung

Anlage 8
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